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Szanowni Panstwo,

uprzejmie dziekujemy za to, ze zdecydowaliscie
sie na nabycie najwyzszej jakosci produktu firmy
STIHL.

Niniejszy produkt powstat z zastosowaniem
nowoczesnych proceséw technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsiewzigé majacych na
celu zapewnienie niezmiennie wysokiego
poziomu jakosci. Dotozylismy wszelkich staran,
zebyscie byli Panstwo zadowoleni z zakupionego
urzadzenia i mogli nim bez przeszkéd pracowac.

Jezeli mieliby$cie Panstwo pytania dotyczace
Waszego urzadzenia, to prosimy zwracaé sie z
nimi do autoryzowanego dealera lub bezposred-
nio do naszego dystrybutora.

Wasz

(e

Dr. Nikolas Stihl

1  Wprowadzenie do niniej-
szej Instrukcji uzytkowania
1.1 Piktogramy

Wszystkie piktogramy, ktére zostaty zamie-
szczone na urzgdzeniu, zostaty objasnione w
niniejszej Instrukcji uzytkowania.

1.2 Oznaczenie akapitéw

A ostrRzEZENE

Ostrzezenie przed zagrozeniem wypadkiem lub
odniesieniem obrazen przez osoby oraz przed
ciezkimi szkodami na rzeczach.

WSKAZOWKA

Ostrzezenie przed uszkodzeniem urzadzenia lub
jego poszczegodlnych podzespotow.

1.3

Firma STIHL prowadzi state prace nad dalszym
rozwojem technicznym wszystkich maszyn i
urzadzen,; dlatego zastrzega sie prawo do wpro-
wadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposazenia.

Rozwdj techniczny

W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ prawo do
zgtaszania roszczen na podstawie informacji
oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej
Instrukcji uzytkowania.

2 Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa i techniki

pracy

Niniejsza instrukcja uzytkowania dotyczy opryski-
wacza STIHL, nazywanego w niniejszej instrukcji
uzytkowania takze urzadzeniem.

g Przy pracy tym urzgdzeniem nie-

zbedne jest stosowanie szczegolnych
srodkow bezpieczenstwa.

Przed pierwszym uzyciem urzadzenia
mechanicznego nalezy dokfadnie
przeczytac cafg instrukcje uzytkowa-
nia i starannie przechowywac jg w
celu pozniejszego uzycia. Zlekcewa-
zenie zasad bezpieczenstwa pod-
anych w instrukcji uzytkowania moze
spowodowac utrate zycia.

2.1 Ogoblne wskazdwki

Nalezy przestrzegaé lokalnych przepiséw doty-
czacych bezpieczenstwa pracy (BHP) opracowa-
nych przez np. stowarzyszenia branzowe,
zaktady ubezpieczen spotecznych, instytucje
bezpieczenstwa pracy i inne.

Kto zamierza po raz pierwszy podja¢ prace przy
pomocy urzadzenia powinien: poprosi¢ sprze-
dawce lub inng osobe umiejacg obstugiwac
maszyne o zademonstrowanie bezpiecznego
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2 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i techniki pracy

sposobu postugiwania sie tym urzadzeniem, albo
wzig¢ udziat w kursie przygotowawczym.

Osobom niepetnoletnim nie wolno pracowaé
urzgdzeniem — wyjgtek stanowig mtodociani
powyzej lat 16, ktorzy pobierajg pod nadzorem
nauke zawodu.

Z miejsca pracy urzgdzenia nalezy zabra¢ dzieci,
zwierzeta oraz osoby postronne.

Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane, to nalezy
je tak odstawié, zeby nie stanowito dla nikogo
zagrozenia. Zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzy-
ciem przez osoby nieupowaznione.

Uzytkownik urzadzenia ponosi odpowiedzialnos$¢
za spowodowanie wypadku lub wywotanie zagro-
zenia w stosunku do innych oséb oraz ich
majatku.

Powyzsze urzadzenie mozna udostepnic¢ badz
wypozyczy¢ tylko tym osobom, ktdre sg zaznajo-
mione z tym modelem i umieja sie nim postugi-
wac — wraz z maszyng nalezy zawsze wreczy¢
uzytkownikowi instrukcje uzytkowania.

Urzadzenie mozna wigczy¢ do eksploataciji tylko

wtedy, gdy wszystkie jego podzespoty pozostajg

w stanie nieuszkodzonym. Nalezy zwrécié szcze-
g6lng uwage na szczelnos¢ elementéw urzadze-
nia.

Cisnienie w zbiorniku nalezy wytwarzaé wytgcz-
nie prze pomocy pompy zamontowanej w urzg-
dzeniu.

Urzadzenie nalezy eksploatowa¢ tylko w kom-
pletnie zmontowanym stanie.

Kto pracuje powyzszym urzgdzeniem musi by¢
wypoczety, zdrowy i w dobrej kondycji fizyczne;j.

Nie wolno pracowac¢ urzadzeniem po spozyciu
alkoholu, medykamentéw, ktére ostabiajg zdol-
nos$¢ reagowania lub narkotykow.

2.2 Uzytkowanie zgodnie z prze-
Znaczeniem

Opryskiwacz mgtawicowy jest przeznaczony do
rozprowadzania ptynnych srodkéw ochrony
upraw przed grzybami i szkodnikami oraz $rod-
koéw chwastobdjczych. Do typowego zakresu
zastosowania nalezg uprawy drzew owocowych,
jarzyn, ogrodnictwo, plantacje oraz le$nictwo.

Nalezy stosowac tylko takie srodki ochrony
roslin, ktére sg dozwolone do rozprowadzania
przy pomocy opryskiwaczy mgtawicowych.
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Stosowanie urzgdzenia do innych celéw jest nie-
dozwolone i moze prowadzi¢ do zaistnienia
wypadkow lub uszkodzenia urzadzenia. Nie
nalezy dokonywaé zadnych zmian w opryskiwa-
czu — takze to moze prowadzi¢ do wypadkéw
oraz do uszkodzen opryskiwacza.

2.3 Odziez i wyposazenie

Podczas stosowania, napetniania oraz czyszcze-
nia urzadzenia nalezy nosi¢ przepisowg odziez
roboczg oraz sprzet ochrony osobistej. Nalezy
takze stosowac sie do wskazéwek zamieszczo-
nych w instrukgji uzytkowania $rodka ochrony
roslin.

Odziez robocza musi spetniac¢ swojg funkcje
ochronng, jednakze nie moze krgpowac ruchéw.

Odziez roboczg zanieczyszczong srodkami

ochrony roslin nalezy natychmiast wymienic.
Przy niektorych srodkach ochrony
roslin nalezy stosowa¢ ubrania
ochronne z nieprzepuszczalnej tka-
niny.

Przy zabiegach wykonywanych powyzej wyso-

kosci glowy nalezy stosowac nakrycie gtowy réw-

niez wykonane z nieprzepuszczalnej tkaniny.
Nalezy takze nosi¢ obuwie ochronne
z cholewkami, wykonane z nieprze-
puszczalnego materiatu, odpornego
na dziatanie srodka ochrony roslin
oraz posiadajgcego podeszwy o
dobrej przyczepnosci.

Nie nalezy nigdy pracowac boso lub noszgc san-
daty.

Stosowaé rekawice ochronne wyko-
nane z nieprzepuszczalnej tkaniny,
odpornej na dziatanie srodka ochrony
roslin.

A ostrzezeENE

W celu zmniejszenia niebezpieczen-
stwa odniesienia obrazen oczu
nalezy zaktadac¢ ciasno przylegajace
okulary ochronne zgodne z normg
EN 166. Zwraca¢ uwage na prawid-
towe zatozenie okularéw ochronnych.

Zaktadac odpowiednig ochrone drég oddecho-
wych.

Wdychanie rozpylonego $rodka ochrony roslin
moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia. W celu
ochrony zdrowia przed skutkami dziatania srodka
ochrony roslin a takze ochrony przed spowodo-
waniem reakgji alergicznych nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia drég oddechowych.
Nalezy stosowac sie do wskazéwek zamieszczo-
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nych w instrukcji uzytkowania $rodka ochrony
roslin, a takze do lokalnych przepiséw bezpie-
czenstwa obowigzujacych w danym kraju, opra-
cowanych przez np. stowarzyszenia branzowe,
kasy ubezpieczen spotecznych, instytucje
ochrony pracy oraz inne.

24 Transport

Podczas transportu pojazdami mechanicznymi:

— Zabezpieczyé urzadzenie przed przewrdce-
niem i uszkodzeniem

— Ze zbiornika nalezy usunaé cisnienie, a takze
trzeba go opréznic i wyczyscic¢

25 Czyszczenie

Podzespoty wykonane z tworzyw sztucznych
nalezy czysci¢ stosujgc do tego Scierke. Stoso-
wanie ostrych srodkéw czyszczgcych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia tworzywa.

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywa¢ myjek
wysokocisnieniowych. Strumien wody pod wyso-
kim cisnieniem moze uszkodzi¢ elementy urza-
dzenia.

26 Wyposazenie dodatkowe

Nalezy stosowac tylko takie wyposazenie dodat-
kowe, ktore zostaty dozwolone przez firme
STIHL do wspotpracy z powyzszym urzadzeniem
lub, ktore sg technicznie réwnorzedne. W razie
watpliwosci prosimy zwracac sie z pytaniami do
autoryzowanego dealera. Stosowac¢ wytgcznie
kwalifikowane podzespoty lub wyposazenie
dodatkowe. W przeciwnym razie moze to prowa-
dzi¢ do zagrozenia wystgpieniem wypadkow przy
pracy lub do uszkodzenia urzadzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
czesci zamiennych i wyposazenia dodatkowego.
Wiasciwosci techniczne tych podzespotéw zos-
taty w optymalny sposob dostosowane do urza-
dzenia oraz do wymagan stawianych przez uzyt-
kownika.

Nie nalezy podejmowac zadnych zmian kon-
strukcyjnych przy urzadzeniu — w przeciwnym
razie mozna spowodowac zagrozenie bezpie-
czenstwa pracy. Firma STIHL wyklucza swoja
odpowiedzialno$¢ za szkody na osobach lub na
rzeczach, ktére powstang w wyniku stosowania
niedozwolonych przystawek.

2 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i techniki pracy

2.7 Stosowanie $rodka ochrony
roslin
Przed kazdym zastosowaniem nalezy doktadnie
przeczytac instrukcje uzytkowania srodka
ochrony roslin. Nalezy stosowa¢ sie do wskazo-
wek dotyczgcych mieszaniny, stosowania, $rod-
koéw zabezpieczenia osobistego, przechowywa-
nia i usuwania odpadoéw.

Nalezy przestrzega¢ ustawowych przepiséw
dotyczacych postugiwania sie srodkami ochrony
roslin.

Srodki ochrony ro$lin moga zawieraé sktadniki
szkodliwe dla ludzi, zwierzat, roslin oraz srodowi-
ska naturalnego — niebezpieczenstwo zatrucia
oraz odniesienia obrazen zagrazajacych zyciu!

Unika¢ kontaktu ze $rodkami ochrony ro$lin.

Srodki ochrony roslin moga byé stosowane
wytgcznie przez osoby, ktore posiadaja odpo-
wiednie przygotowanie w zakresie ich stosowa-
nia a takze odpowiednie przeszkolenie w zakre-
sie udzielenia pierwszej pomocy.

Podczas wykonywania robot nalezy posiadac¢ w
pogotowiu instrukcje uzytkowania $rodka
ochrony roslin a takze etykiety z opakowania,
przy pomocy ktorych w razie wypadku mozna
natychmiast udzieli¢ interweniujgcemu lekarzowi
informacji na temat srodka ochrony roslin. W
razie wypadku nalezy stosowac sie do zalecen
zamieszczonych na etykiecie srodka ochrony
roslin albo w instrukcji uzytkowania. Nalezy sto-
sowac sie do zalecen zawartych w kartach cha-
rakterystyki substancji niebezpiecznych dotgczo-
nych przez producental

271 Przygotowanie i wlanie srodka

ochrony roslin

Srodka ochrony ro$lin uzywaé wytgcznie zgodnie

z instrukcjami producenta.

— Przed napetnieniem zbiornika srodkiem
ochrony roslin wykonac probe z zastosowa-
niem $wiezej wody co ma na celu sprawdze-
nie szczelnosci wszystkich podzespotéw urza-
dzenia

— Nie nalezy nigdy rozprowadzac¢ $rodka
ochrony roslin w stanie nierozcienczonym

— Przygotowanie $rodka ochrony roslin oraz
napetnianie urzgdzenia nalezy wykonywac
zawsze na wolnej przestrzeni lub w pomie-
szczeniach o dobrej wentylacji

— W celu uniknigcia pozostato$ci niewykorzysta-
nego $rodka ochrony roslin, wlaé tylko takg

0458-583-5121-B



2 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i techniki pracy

ilos¢, ktéra bedzie niezbedna do wykonania
zabiegu

— Mieszanine réznych srodkéw ochrony roslin
mozna przygotowywac tylko wtedy, gdy zos-
taty one dozwolona przez producenta

— Podczas przygotowywania mieszaniny roz-
nych $rodkéw ochrony roslin nalezy stosowac
sie do wskazéwek producenta — wskutek
zastosowania niewtasciwych proporcji moga
powstawac toksyczne pary lub nawet mie-
szanki wybuchowe

— Ustawi¢ urzadzenie na réwnej powierzchni w
sposéb uniemozliwiajacy jego przewrdcenie —
nie napetnia¢ zbiornika powyzej znaku maksy-
malnego napetnienia

— Podczas napetniania zbiornika wodg z sieci
wodociggowej nie nalezy zanurzaé koncéwki
weza napeiajgcego w srodku ochrony roslin
— podcisnienie w sieci wodociggowej moze
spowodowac zassanie cieczy do sieci

— Podczas napetniania nie nalezy nosi¢ urza-
dzenia na plecach — zagrozenie odniesienia
obrazen!

— Po zakonczeniu napetniania mocno zamknaé
zbiornik

272 Zastosowanie

— Tylko na otwartym terenie lub pomieszcze-
niach o bardzo dobrej wentylacji np. w otwar-
tych szklarniach

— Podczas wykonywania zabiegéw z zastosowa-
niem $rodkéw ochrony roslin nie nalezy jesc,
pali¢ tytoniu, nie inhalowac oraz nie pic¢

— Nie przedmuchiwa¢ dysz oraz innych matych
podzespotow ustami

— Nie pracowa¢ podczas wystepowania wiatru

Zbyt wysokie lub zbyt niskie cisnienie robocze, a
takze niekorzystne warunki pogodowe mogg
powodowac nieprawidtowg koncentracje srodka
ochrony roslin. Przedawkowanie moze prowa-
dzi¢ do zniszczenia uprawy oraz szkod w srodo-
wisku naturalnym. Zbyt mata ilos¢ srodka moze
prowadzi¢ do niezadowalajgcych skutkow
zabiegu ochronnego uprawy.

W celu unikniecia szkdd na obrabianej powierz-

chni, wsrdd roslin i w srodowisku naturalnym nie

nalezy nigdy pracowac urzadzeniem:

— Stosujac ci$nienie robocze o zbyt wysokiej lub
zbyt niskiej wartosci

— Na wietrze

— Przy temperaturze o wartosci powyzej 30°C w
cieniu

— W warunkach bezposredniego oddziatywania
promieni stonecznych

0458-583-5121-B
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W celu unikniecia uszkodzenia urzgdzenia oraz

wypadkéw nie nalezy nigdy pracowac urzadze-

niem stosujgc:

— tatwopalne ciecze

— Ciecze geste lub klejace

— Srodki o dziataniu zracym lub zawierajace
kwasy

— Ciecze o temperaturze powyzej 30°C

273 Przechowywanie

— Podczas przerw w pracy nie nalezy pozosta-
wiac urzadzenia w warunkach bezposredniego
dziatania promieniowania stonecznego lub
innych zrodet ciepta

— Nie nalezy pozostawia¢ srodka ochrony roslin
przez okres dtuzszy od jednego dnia

— Srodek ochrony roslin przechowywadé lub
transportowa¢ wytgcznie w dozwolonych
pojemnikach

— Nie przechowywa¢ srodka ochrony roslin w
zbiornikach stuzgcych do artykutéw spozy-
wczych, napojéw, zywnosci czy pasz

— Nie przechowywac srodka ochrony roslin z
artykutami spozywczymi, napojami i zywnoscig

— Uniemozliwi¢ dostep do srodka ochrony roslin
dzieciom i zwierzgtom

— Przechowywac urzadzenie w stanie opréznio-
nym, czystym oraz bez ci$nienia

— Przechowywac $rodek ochrony roslin oraz
urzgdzenie w sposob niedostepny dla osob
nieupowaznionych

— Osuszy¢ urzgdzenie i przechowywac w
miejscu o dodatniej temperaturze

274

Srodek ochrony roslin nalezy utylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
ochrony $rodowiska naturalnego — stosowac sie
przy tym do wskazéwek producenta srodka
ochrony roslin

Gospodarka odpadami

Nie nalezy wylewac pozostatosci srodka ochrony

roslin oraz cieczy stuzacej do sptukiwania urzg-

dzenia do wéd otwartych, kanalizacji, rowéw

melioracyjnych lub przydroznych, szybow czy

systemow drenazowych.

— Pozostatosci oraz oproznione pojemniki
nalezy utylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepi-
sami o gospodarce odpadami
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2.8 Trzymanie i prowadzenie urzg-

dzenia

0000-GXX-0010-A0 KN

Urzadzenie zawiesi¢ pasem nosnym na lewym
ramieniu. Pasa nosnego nie wieszac skrzyznie,
by w sytuacji awaryjnej moc szybko zrzuci¢ urza-
dzenie.

Urzgdzenie nalezy trzymac prawg rekg za pisto-
let natryskowy a lewg za uchwyt pompy.

Pracowa¢ poruszajac sie wolnym krokiem do
przodu - stale obserwowac wylot powietrza z
dmuchawy — nie pracowac poruszajgc sie do tytu
- niebezpieczenstwo potkniecia!

Urzadzenie trzymac réwno w pionie — zagrozenie
odniesienia obrazen z powodu rozlania si¢ cie-
czy ze zbiornikal

29 Podczas pracy

Nie nalezy nigdy kierowa¢ strumienia mgty w
strong innych oséb — niebezpieczenstwo odnie-
sienia obrazen!

Ostroznie na $liskich oraz mokrych powierz-
chniach, na $niegu, na pochyfosciach i na nie-
réwnym terenie itp. — niebezpieczenstwo poslizg-
niecia!

Zwracac uwage na przeszkody: $mieci, pienki

drzew, korzenie, wykroty — niebezpieczenstwo
potkniecial

2 Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i techniki pracy

W odpowiednim czasie robi¢ przerwy w pracy.
Nalezy zapobiega¢ zmeczeniu i utracie sit — nie-
bezpieczenstwo wypadku!

Pracowac w spokojny i przemyslany sposaéb;
tylko w warunkach dobrej widocznosci. Nie stwa-
rza¢ zagrozenia dla innych oséb.

Nie pracowac stojac na drabinie, a takze na nie-
stabilnym podtozu.

Podczas pracy na wolnej przestrzeni lub w ogro-
dach zwraca¢ uwage na mate zwierzeta nie
stwarzajac dla nich zagrozenia.

Nie pracowac w poblizu przewoddéw energetycz-
nych znajdujgcych sie pod napieciem — niebez-
pieczenstwo utraty zycia wskutek porazenia pra-
dem!

Pomiedzy zmiang réznych rodzajéw srodkéw
ochrony roslin wyczysci¢ cate urzadzenie.

210

Sprawdzi¢ stan szczelnosci wszystkich podzes-
potow.

Po zakonczeniu pracy

Po zakonczeniu pracy dokfadnie oczyscic¢ urzg-
dzenie, rece, twarz oraz — jezeli zachodzi
potrzeba — réwniez odziez.

Ludzi oraz zwierzeta nalezy trzymaé z dala od
powierzchni, na ktérej wykonano zabieg —
powtérnie mogg tam wej$¢ dopiero po petnym
wyschnieciu $rodka ochrony roslin.

211 Obstuga techniczna i naprawy

Wykonywac tylko te czynnosci obstugi okresowe;j
i naprawy, ktore zostaty opisane w instrukgcji
uzytkowania. Wykonanie wszystkich innych robét
nalezy zleci¢ autoryzowanemu dealerowi.

Firma STIHL radzi wykonywanie czynnosci kon-
serwacyjnych i napraw wytgcznie przez autory-
zowanego dealera STIHL. Autoryzowanym dea-
lerom STIHL umozliwia sie regularny udziat w
szkoleniach oraz udostepnia informacje tech-
niczne.

Stosowaé wytacznie kwalifikowane czesci
zamienne. W przeciwnym razie moze to prowa-
dzi¢ do zagrozenia wystgpieniem wypadkdéw przy
pracy lub do uszkodzenia urzgdzenia. W razie
watpliwosci zwracaé sie z pytaniami do autoryzo-
wanego dealera.

Firma STIHL zaleca stosowanie wytgcznie orygi-
nalnych czesci zamiennych. Ich wiasciwosci zos-
taty w optymalny sposob dostosowane do pro-
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3 Kompletowanie urzgdzenia

duktu oraz do wymagan stawianych przez uzyt-
kownika.

Naprawy oraz czynnosci obstugi technicznej
nalezy wykonywac wylgcznie przy czystym, cat-
kowicie opréznionym urzgdzeniu, ktére nie znaj-
duje sie pod ci$nieniem.

Podczas czyszczenia zbiornika, systemu rurek i
przewodow nalezy zwracac uwage na to, zeby
wyplywajace pozostatosci cieczy nie zagrozity
niczyjemu bezpieczenstwu — niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen!

3 Kompletowanie urzadzenia

0000-GXX-0011-A0 KN

> Podtaczy¢ waz (1) do pistoletu (2)
> Podtaczy¢ waz (1) do zbiornika (3)

0000-GXX-0012-A0

> Podtgczy¢ lance natryskowg (4) do pisto-
letu (2)

3.1 Pas nosny
» Sciagna¢ klamre z pasa nosnego

z
4
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polski

> Obudowe wyciggna¢ kawatek i przetozy¢ pas
nosny od dotu przez otwory

6159BA005 KN

> Konce pasa nosnego przewlec przez klamre

4  Elementy manipulacyjne

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznac sig z
funkcjg elementéw obstugowych.

4.1 Pompa
Ryglowanie uchwytu pompy

6159BA006 KN

> Uchwyt pompy wcisngé w dét i obrécic, az sie
zatrzasnie

Uchwyt pompy odblokowuije sie:

— W trakcie pracy

— W celu wkrecenia pompy do zbiornika — obra-
canie w kierunku zgodnym z ruchem wskazo-
wek zegara

— W celu wykrecenia pompy ze zbiornika — obra-
canie w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zbwek zegara



polski

Odryglowanie uchwytu pompy

6159BA007 KN

> Uchwyt pompy obréci¢ okoto 1/4 obrotu, az do
odryglowania i mozliwosci swobodnego poru-
szania w gore i w dot

Uchwyt pompy rygluje sie:
— W celu wytworzenia ci$nienia w zbiorniku

4.2 Zbiornik

Wytworzy¢ cisnienie w zbiorniku

6159BA008 KN

> Kilka razy wyciagnac i wcisng¢ uchwyt pompy
— ci$nienie w zbiorniku wzrasta

Manometr ttokowy (1) na wyttoczonej podziatce
pokazuje ci$nienie w zbiorniku.

Im wyzsze ci$nienie w zbiorniku, tym wieksze
wskazanie manometru ttokowego — maksymalne
cisnienie robocze 3 bar (43,50 psi).

5 Uruchamianie urzadzenia

W razie przekroczenia maksymalnego cisnienia
roboczego, wbudowany zawér bezpieczenstwa
w manometrze ttokowych usuwa nadcisnienie.

Usung¢ cisnienie ze zbiornika

6159BA010 KN

> Manometr ttokowy wyciagna¢ do konca z uch-
wytu — ci$nienie jest usuwane — zaczekac, az
ze zbiornika zostanie usuniete cate ci$nienie

Cisnienie nalezy usuna¢:

— Przed napetnieniem

— Po zakonczeniu opryskiwania mgtawicowego

— W celu opréznienia i wyczyszczenia zbiornika

— Przed wszystkimi czynnosciami obstugi tech-
nicznej

4.3 Naciskanie spustu pistoletu

0000-GXX-0013-A0 KN

> Wocisna¢ do konca dzwignie — przez dysze
wyptywa ciecz

> Pusci¢ dzwignie — doptyw cieczy zostaje
wstrzymany

5 Uruchamianie urzadzenia
5.1 Kontrola wzrokowa

Urzgdzenie mozna wigczyc¢ do eksploatacji tylko
wtedy, gdy wszystkie jego podzespoty pozostajg
w stanie nieuszkodzonym. Szczegolng uwage
nalezy zwracac na szczelno$c¢ zbiornika oraz zta-
cza weza.

5.2 Badanie szczelnos$ci

Przeprowadzi¢ kontrole z pustym zbiornikiem.

0458-583-5121-B



6 Napetnic zbiornik

polski

6159BA009 KN

> Wytworzy¢ ci$nienie w zbiorniku — odbloko-
wany uchwyt pompy (1) poruszy¢ kila razy do
gory i w dot, az manometr ttokowy (2) pokaze
cisnienie 2 bar (29,0 psi)

Cisnienie w zbiorniku w ciggu nastepnych

30 minut nie powinno spas¢ nizej niz 0,5 bar

(7,25 psi).

> Nacisng¢ spust na pistolecie — ci$nienie musi
spasc

> Puscic¢ spust na pistolecie — ci$nienie nie
powinno uciekac

> Wyciggng¢ manometr ttokowy z uchwytu — cis-
nienie musi zdecydowanie spas¢

> Usunag¢ cate cisnienie ze zbiornika

6 Napetmié zbiornik

W zbiorniku nie moze by¢ cisnienia.

> Wykreci¢ pompe ze zbiornika

> Ustawi¢ urzadzenie na ptaskiej powierzchni w
sposob uniemozliwiajgcy przewrdcenie

0458-583-5121-B
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> Zatankowaé doktadnie wymieszang zawiesine
przez otwor (strzatka) — nie nalezy przekra-
cza¢ maksymalnej ilosci napetiania (obser-
wowac¢ poziom na podziatce!)

> Ponownie wkrecié pompe do zbiornika

7  Opryskiwanie
7.1 Kontrola wzrokowa

Urzgdzenie mozna wigczy¢ do eksploatacji tylko
wtedy, gdy wszystkie jego podzespoty pozostajg
w stanie nieuszkodzonym. Szczegolng uwage
nalezy zwracac na szczelno$c¢ zbiornika oraz zta-
cza weza.

7.2 Natrysk

> Wytworzy¢ cisnienie — uchwyt pompy kilka
razy wyciggnac i wciggnac¢, az manometr tto-
kowy pokaze wymagane cisnienie robocze —
patrz "Przeglad cisnienia/ilosci"

> Ryglowanie uchwytu pompy

Przeglad cisnienia roboczegolilosci — patrz
"Dane techniczne"



polski
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> Zbiornik zawiesi¢ pasem no$nym na lewym
ramieniu.

> Uruchomi¢ pistolet, zwracajac stale uwage na
to, czy zostato wytworzone optymalne cisnie-
nie robocze

> W razie gdy ci$nienie robocze spadnie o wie-
cej niz 0,5 bar (7,25 psi), zwigkszy¢ cisnienie
poprzez dopompowanie pompkag

8 Po opryskiwaniu

» Spusci¢ do konca cisnienie ze zbiornika

> Wykreci¢ pompe ze zbiornika

> Zbiornik opréznia¢ w miejscu o odpowiedniej
wentylacji — pozostatosci zebra¢ w odpowied-
nim zbiorniku.

Zutylizowac¢ pozostatosci zgodnie z przepisami

dotyczgcymi utylizacji i ochrony $rodowiska —

przestrzega¢ wskazowek dostarczonych przez

producenta $rodka do ochrony roslin.

> Wyptukac¢ zbiornik czystg woda

> Napetni¢ zbiornik czystg wodg, przepompo-
wac i pryskac, az nastgpi opréznienie zbior-
nika i catkowite roztadowanie ci$nienia.

> Wytrze¢ cate urzgdzenie wilgotng szmatka.

9 Przechowywanie urzadze-
nia
> Zbiornik i pompe roztozy¢ oddzielnie w celu
przeschniecia lub przechowania

10

8 Po opryskiwaniu

> Wysuszy¢ urzadzenie i odtozy¢ je do przecho-

wywania w miejscu zabezpieczonym przed
promieniowaniem stonecznym i mrozem.

10 Wykonanie badania i
obstugi technicznej przez
fachowego dystrybutora

10.1  Pompa

Wymontowanie
> Wykreci¢ pompe ze zbiornika

> Przytrzyma¢ pompe za rure cylindra i odbloko-
wac uchwyt pompy

G

6159BA015 KN

2

> Wyciggna¢ uchwyt pompy (1) do oporu z rury
cylindra (2)

> Pociggna¢ za uchwyt pompy i przekrecic w
lewo, az zatyczka prowadzaca (3) wyjdzie
z rury cylindra

> Wyciagnac ttoczysko (4) z rury cylindra

)

6159BA016 KN
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10 Wykonanie badania i obstugi technicznej przez fachowego dystrybutora

> Nasmarowac¢ smarem ostone ttoka i o-ring

Zamontowanie

> Wyciagnaé do oporu uchwyt pompy (1)
> Przekreci¢ uchwyt pompy (1) w prawo, az

polski

zatyczka prowadzaca (2) zablokuje sie w rurze

cylindra

> Wocisna¢ uchwyt pompy (1) w dét i zablokowaé

> Ponownie wkrecié pompe do zbiornika

10.2 WyczysScié filtr i dysze

=

g
3
> Wsuna¢ zatyczke prowadzaca (1) z ostong
ttoka (2) w rure cylindra (3)
> Przytrzymac kciukiem zatyczke prowa-
dzaca (1) i weisna¢ ja w rure cylindra
g
@
2
g
©

1 2 g% z
@
Q
> Wymontowac¢ dysze o stozku drgzonym (1)
z wktadem skretnym (2) i filtrem (3) z lancy
g
|
%
x
= :
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> Przeptukaé elementy pod biezacg wodg
i ponownie zmontowac

"




polski 11 Wskazoéwki dotyczace przegladdw technicznych i konserwacji

11 Wskazoéwki dotyczgce przegladow technicznych i konserwac;ji

Powyzsze informacje odnoszg sie do pracy urza- |3 2 |8 g 12 |3 2 15 |6
dzenia w normalnych warunkach eksploatacyj- S g [N |2 |2 [8 | | |[&®
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Kompletne urzadzenie Kontrola wzrokowa |X
(ogolny stan tech-
niczny, szczelnos¢)
Oczyscic¢ X
Zbiornik, zespét wezy, lanca [Oproznic X
natryskowa Oczyscic X
Dysza Oczyscic X X
Filtr Oczyscic¢ X (X X
Ostona ttoka Nasmarowac X (X X
O-ring Nasmarowac X X
Naklejki ostrzegawcze Wymieni¢ X
12 Zasadnicze podzespoty Dysza o stozku drazonym
urzgdzenia Whktad skretny

1

2

3 Sitko

4 Element katowy
5 Nakretka
6
7
8
9

Lanca natryskowa
Pistolet
Dzwignia
Waz
10 Uchwyt pompy
11 Tloczysko
12 Blokada na cylindrze pompy
13 Zatyczka prowadzaca
14 O-ring
15 Cylinder pompy
16 Ostona tloka
17 Tarcza zaworu
18 Manometr ttokowy / zawér bezpieczenstwa
19 Zbiornik
20 Pas nosny

0000-GXX.0017-A1
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13 Dane techniczne

13 Dane techniczne

13.1
ilosci

Cisnienie robocze

o stozku drgzonym

1,5 bar (21,75 psi)
2,0 bar (29,0 psi)
3,0 bar (43,51 psi)

13.2

Cisnienie robocze, maks.:

Dane techniczne

14 Usuwanie zakiécen w pracy urzadzenia

3 bar

Przeglad cisnienia roboczego/

polski

(43,50 psi)
Przeptyw, maks.: 1,0 I/min
(61 cu. in./min)
Pojemnosé, maks.: 31
B (0,8 US gals)
Wielkosé przep}ywu z dysza POJemnOSC catkowita: 4,2 |
(1,1 US gals)
0,49 I/min (29,9 cu. in./min) Temperatura robocza maks.: 30°C
0,56 I/min (34,2 cu. in./min) o ) (86°F)
0,69 I/min (42,1 cu. in./min) Pozostatosci techniczne: (<10£4 | )
4 oz.
Sita zwrotna: <5N
(1,1 Ibf.)
Ciezar wtasny urzadzenia: 1,2 kg
(2,6 Ibs.)

Przed rozpoczeciem nalezy tak diugo opréznia¢ urzgdzenie, az nastgpi catkowita likwidacja cisnienia
— podczas prac bez zredukowania ci$nienia moze nastapi¢ niekontrolowane wytry$nigcie cieczy.
Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ probe z czystg woda.

Usterka

Przyczyna

Pomoc

Podczas pompowania nie
powstaje ci$nienie

Pompa nie zostata przykrecona

Przykreci¢ pompe z zablokowa-
nym uchwytem pompy

Uszkodzony o-ring w pompie

Wymienic¢ o-ring

Uszkodzona ostona ttoka

Wymienic¢ ostone ttoka

Sam strumien — bez rozpyla-
nia

Brak wktadu skretnego w dyszy

Wiozy¢ wkiad skretny do dyszy

Dysza nie rozpyla — w zbior-

Zatkana dysza / wktad skretny i/

Wyczysci¢ dysze / wkiad skretny

niku wystepuije cisnienie lub filtr i/ lub filtr
Do pompy przedostaje sie Zanieczyszczona lub uszkodzona |Wyczys$ci¢ lub wymienic tarcze
ciecz tarcza zaworu zaworu

Manometr ttokowy nie wska-
zuje cisnienia w zbiorniku,
zawor bezpieczenstwa uru-
chamia sie zbyt wczesnie

Uszkodzony manometr ttokowy

Wymieni¢ urzadzenie

15 Wskazoéwki dotyczgce

napraw

Uzytkownicy urzadzenia mogg wykonywac tylko
te przeglady techniczne i konserwacje, ktore zos-
taty opisane w niniejszej Instrukcji uzytkowania.
Wykonanie wszystkich innych robét nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czyn-
nosci obstug okresowych i napraw wytgcznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autory-
zowanym dystrybutorom firmy STIHL umozliwia
sie regularny udziat w szkoleniach oraz udostep-
nia Informacje techniczne.

Nalezy postugiwac sie wytgcznie czgsciami
zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez
firme STIHL do napraw niniejszego urzgdzenia
lub réwnorzednych technicznie. Nalezy stosowacé
wytacznie kwalifikowane czesci zamienne. W
przeciwnym razie moze to prowadzi¢ do zagro-

0458-583-5121-B

zenia wystgpieniem wypadkdéw przy pracy lub do
uszkodzeniem urzgdzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
czesci zamiennych tej firmy.

Oryginalne czesci zamienne firmy STIHL mozna
rozpozna¢ po numerze katalogowym czesci
zamiennej, po napisie & TIH L a takze po
znaku czesci zamiennych STIHL &}, (na mniej-
szych czesciach zamiennych znak ten moze
wystepowac samodzielnie).

16 Utylizacja
Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac
szkody na zdrowiu i obcigzy¢ Srodowisko.

13
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> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie

z lokalnymi przepisami oddac do wiasciwego

miejsca zbiorki w celu recyklingu.
> Nie wyrzucaé¢ do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

17 Deklaracja zgodnosci UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wiasng odpowiedzialnosé, ze

Urzadzenie: Spryskiwacz
Marka: STIHL

Typ: SG 21

Nr identyfikacyjny serii: 4255

odpowiada odnosnym przepisom Dyrek-
tywy 2006/42/WE.

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Z up.

) A i

dr Jurgen Hoffmann

kierownik Dziatu Dopuszczania Produktéw
i Regulacji Prawnych

ce
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17 Deklaracja zgodnosci UE polski
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