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uprzejmie dziekujemy za to, ze zdecydowaliScie
sie na nabycie najwyzszej jakosci produktu firmy
STIHL.

Niniejszy produkt powstat z zastosowaniem

nowoczesnych proceséw technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsiewzigé majacych na
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

1.2 Oznaczenie akapitéw

A ostrRzEZENE

Ostrzezenie przed zagrozeniem wypadkiem lub
odniesieniem obrazen przez osoby oraz przed
ciezkimi szkodami na rzeczach.

WSKAZOWKA

Ostrzezenie przed uszkodzeniem urzadzenia lub
jego poszczegodlnych podzespotow.

1.3 Rozwdj techniczny

Firma STIHL prowadzi state prace nad dalszym
rozwojem technicznym wszystkich maszyn i
urzgdzen; dlatego zastrzega sie prawo do wpro-
wadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposazenia.

W zwigzku z powyzszym wyklucza sig¢ prawo do
zgtaszania roszczen na podstawie informacji
oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej
instrukcji uzytkowania.

2  Wskazowki dotyczgce bez-

pieczenstwa pracy
Podczas uzywania pilarki wymagane
sg specjalne srodki ostroznosci,
poniewaz wykonywana jest praca
przy duzej predkosci fancucha,
a zeby tnace sg bardzo ostre.
Przed pierwszym uzyciem urzadzenia
mechanicznego nalezy doktadnie
przeczytac catg instrukcje uzytkowa-
nia i starannie przechowywac jg w
celu pézniejszego uzycia. Zlekcewa-
zenie zasad bezpieczenstwa pod-
anych w instrukcji uzytkowania moze
spowodowac utrate zycia.

21 Ogolne wskazdwki

Nalezy stosowac sie do lokalnych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa pracy (BHP) opra-
cowanych przez np. stowarzyszenia branzowe,
zaktady ubezpieczen spotecznych, instytucje
bezpieczenstwa pracy i inne.

Czas uzytkowania urzadzen emitujgcych hatas
moze zosta¢ ograniczony przepisami ogélnokra-
jowymi lub lokalnymi.

Kto zamierza po raz pierwszy podja¢ prace przy
uzyciu pilarki powinien: poprosi¢ sprzedawce lub
inng osobe umiejacg obstugiwa¢ maszyne o
zademonstrowanie bezpiecznego sposobu
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postugiwania sie tym urzadzeniem, albo wzigé
udziat w kursie przygotowawczym.

Osobom niepetnoletnim nie wolno pracowac

z uzyciem pity silnikowej — wyjatek stanowig mto-
dociani powyzej lat 16, ktérzy pod nadzorem
pobierajg nauke zawodu.

Z miejsca pracy urzgdzenia nalezy zabra¢ dzieci,
zwierzeta oraz osoby postronne.

Uzytkownik urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢
za spowodowanie wypadku lub wywotanie zagro-
zenia w stosunku do innych os6b oraz ich
majatku.

Pilarke mozna udostepni¢ badz wypozyczy¢
tylko tym osobom, ktére sg zaznajomione z jego
obstuga — nalezy zawsze wreczy¢ uzytkownikowi
instrukcje uzytkowania.

Osoby, ktére w zwigzku z ograniczeniami natury
fizycznej, sensorycznej czy zdolnosci umystowe;j
nie sg w stanie obstugiwac urzgdzenia, moga
pracowac urzadzeniem tylko pod nadzorem, lub
wykonujac zalecenia osoby odpowiedzialnej.

Kto pracuje z uzyciem pity silnikowym, musi by¢
wypoczety, zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej.
Jezeli ze wzgledéw zdrowotnych osoba, ktéra
ma obstugiwa¢ maszyne, nie moze wykonywac
robét zwigzanych z obcigzeniami fizycznymi, to
powinna sie ona zwréci¢ do swojego lekarza z
pytaniem, czy moze wykonywac ten rodzaj
pracy.

Nie wolno pracowac¢ pilarkg po spozyciu alko-
holu, lekéw, ktore ostabiajg zdolno$¢ reagowania
lub narkotykow.

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(deszcz, $nieg, 16d, wiatr) nalezy przetozy¢
wykonywanie rob6t na inny termin — zwigkszone
niebezpieczenstwo wypadku!

22 Uzytkowanie zgodnie z prze-
znaczeniem

Pilarka stuzy wytgcznie do pitowania drewna i
przedmiotow z drewna. Pilarka nadaje sie szcze-
golnie do pitowania drewna opatowego lub do
przydomowych prac zwigzanych z cieciem
drewna.

Nie nalezy uzywac pilarki do innych celow — nie-
bezpieczenstwo wypadku!

Nie nalezy podejmowac zadnych zmian kon-
strukcyjnych w pilarce — zmiany takie mogg
zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploatacyjnemu
urzadzenia. Firma STIHL wyklucza swojg odpo-
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wiedzialno$¢ za szkody na osobach lub na rze-
czach, ktore powstang w wyniku stosowania nie-
dozwolonych przystawek.

2.3 Odziez i wyposazenie

Nalezy nosi¢ przepisowg odziez i wyposazenie.
Odziez robocza musi spetnia¢ swojg
funkcje ochronna, jednakze nie moze
krepowac ruchéw. Odziez powinna
by¢ dopasowana do sylwetki i posia-
da¢ warstwe ochronng zabezpiecza-
jaca przez przecigciem — nie moze
by¢ to fartuch roboczy.

Nie wolno stosowa¢ odziezy, ktéra mogtaby sie
zaplata¢ w drewno, krzewach lub w poruszaja-
cych sie elementach pilarki. Nie nalezy nosi¢
podczas pracy takze szali, krawatéw ani bizuterii.
Diugie wlosy nalezy zwigzac i zabezpieczy¢
(np. chustka, czapka czy hetmem itp.).
Nosi¢ odpowiednie obuwie — wyposa-
zone w zeléwki o dobrej przyczep-
nosci oraz okute blachg noski.

A ostrRzEZENE

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
é odniesienia obrazen oczu, nalezy
T N zakiadac ciasno przylegajace okulary
\_/ ochronne zgodne z normg EN 166.
Zadbaé o odpowiednio dopasowane
gogle oraz ostone twarzy.

Nalezy nosic¢ "osobistg" ochrone narzadu stuchu
jak np. zatyczki (stopery) chronigce narzad stu-
chu przed hatasem.

W przypadku zagrozenia ze strony spadajacych
przedmiotow nalezy nosi¢ kask ochronny.

Zaktada¢ solidne rekawice robocze
wykonane z wytrzymatego materiatu
(np. ze skory).

Firma STIHL oferuje szeroki program w zakresie
osobistego sprzetu ochronnego.

24 Transport

Przed rozpoczeciem transportu — nawet na kroét-
kich odcinkach — zawsze wytgczac pilarke, wyjgc
wtyczke z gniazdka zasilania, ustawi¢ ostone
dtoni na @ i zatozyé ostone tancucha. Ma to na
celu unikniecie niezamierzonego uruchomienia
silnika.

Pilarke trzymac zawsze za rure uchwytu — pro-
wadnicag zwrécong w kierunku do tytu.

2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Podczas transportu samochodem: zabezpieczy¢
pilarke przed przewréceniem, uszkodzeniem
oraz przed wylaniem sie oleju do smarowania
pity tancuchowe;j.

25 Czyszczenie

Podzespoty wykonane z tworzyw sztucznych
nalezy czysci¢ stosujac do tego $cierke. Stoso-
wanie ostrych srodkéw czyszczgcych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia tworzywa.

Oczysci¢ pilarke z kurzu i innych zanieczyszczen
— nie uzywac do tego rozpuszczalnikéw do ttusz-
czOw.

Jezeli zachodzi potrzeba, oczysci¢ szczeliny cyr-
kulacji powietrza chtodzacego.

Do czyszczenia pilarki nie uzywac¢ myjki wysoko-
cisnieniowej. Mocny strumien wody moze uszko-
dzi¢ elementy pilarki.

Nie spryskiwaé pilarki woda.
2.6 Wyposazenie

Montowac tylko narzedzia, szyny prowadzace,
tancuchy pity, kota tancuchowe, akcesoria lub
elementy podobne pod wzgledem technicznym,
ktore zostaty dopuszczone przez firme STIHL dla
tej pity silnikowej. W razie watpliwosci prosimy
zwracac sie z pytaniami do autoryzowanego
dealera. Nalezy stosowac wytacznie kwalifiko-
wane narzedzia oraz wyposazenie dodatkowe.
W przeciwnym razie moze wystgpi¢ niebezpie-
czenstwo wypadkow lub uszkodzenia pity silniko-
wej.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
narzedzi, prowadnic, pit tancuchowych, két nape-
dowych oraz wyposazenia dodatkowego tej
firmy. Wiasciwosci powyzszych czesci zostaty w
optymalny sposéb dostosowane do powyzszego
produktu oraz wymagan okreslonych przez uzyt-
kownika.

2.7 Naped
271

Gniazdo sieciowe musi by¢ zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowo-prgdowym
lub przy podtaczaniu przewodu nalezy wpig¢ taki
wytgcznik do instalacji — patrz rozdziat "Podta-
czanie urzadzenia do sieci zasilania energig
elektryczng"

W razie stwierdzenia uszkodzenia
przewodu zasilania napieciem nalezy
>\ hatychmiast wyjgc¢ wtyczke z gniazda

0458-764-5121-B
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

sieciowego — zagrozenie dla zycia
wskutek porazenia pradem!

W celu uniknigcia porazenia pradem nalezy usta-

li¢ czy:

— Wartosci napiecia oraz czestotliwos¢ urzadze-
nia (patrz tabliczka znamionowa) sg zgodne z
wartosciami napigcia oraz czestotliwosci sieci
zasilania

— Sprawdzi¢ czy przewdd zasilania napieciem,
wtyk oraz przedtuzenie przewodu zasilania
sieciowego nie uleglty uszkodzeniu. Nie sg nie-
sprawne (uszkodzone) przewody, ztgcza,
wtyki lub przewody zasilajgce nie odpowiada-
jace przepisom, nie mogg by¢ uzytkowane

— Stosowac podtgczenie elektryczne tylko do
prawidtowo zainstalowanego gniazda wtyko-
wego

— lzolacja przytacza i przedtuzen przewodu zasi-
lania sieciowego, wtyczka i ztacze musza sie
znajdowac w nienagannym stanie technicz-
nym

— Nie wyjmowac wtyczki z gniazda zasilania sie-
ciowego poprzez ciggniecie za przewdd —
nalezy zawsze uchwyci¢ samg wtyczke.

Nalezy prawidlowo wylozy¢ przewéd zasilania

napieciem oraz jego przedtuzenia:

— Nalezy przestrzega¢ minimalnych przekrojoéw
poszczegolnych przewoddw — patrz rozdziat
"Podtgczenie urzadzenia do zasilania siecio-
wego"

— Przewody zasilania urzgdzenia napieciem
nalezy wylozy¢ w taki sposob, zeby nie zostaty
uszkodzone, a takze nie stanowity dla nikogo
zagrozenia — niebezpieczenstwo potkniecial

— Stosowanie nieprawidtowych przedtuzen prze-
wodow moze by¢ niebezpieczne. Nalezy sto-
sowaé wytacznie takie przedtuzenia, ktére sg
dozwolone do stosowania na zewnatrz. Prze-
wody te muszg byé odpowiednio oznakowane
oraz posiada¢ wystarczajacy przekroj zew-
netrzny.

— Wtyk oraz ztgcze przedtuzenia przewodu
musza by¢ wodoszczelne i nie moga by¢ wyto-
zone w wodzie

— Nie przeciagaé przewodu po krawedziach, a
takze po spiczastych czy ostrych przedmio-
tach

— Nie zgniata¢ przewodu w drzwiach czy oknach

— Przy splataniu przewodu — wyja¢ wtyczke z
gniazda sieciowego i uporzadkowac przewod

— W celu unikniecia wybuchu pozaru wskutek
przegrzania nalezy odwina¢ caty przewod
zasilania energig elektryczng z bebna nawojo-
wego

0458-764-5121-B
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— Prowadzi¢ zasadniczo od tytu (za osobg
obstugujaca urzadzenie).

— Zwr6ci¢ uwage na to, by w czasie pitowania
pita tancuchowa nie chwycita gatezi

— Przewdd zasilania sieciowego nalezy prowa-
dzi¢ tak, zeby uniemozliwi¢ jego kontakt z pita
tancuchowa.

Nie nalezy uszkodzi¢ przewodu zasilania energig
poprzez najezdzanie, zgniatanie, ciggniecie,
nalezy go takze chroni¢ przed przegrzaniem oraz
kontaktem z olejem i ostrymi krawedziami.

2.8 Przed rozpoczeciem pracy

Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego:

— Czynnosci kontrolne, regulacyjne i pielegna-
cyjne

— Prace przy zestawie thgcym

— Pozostawianie pilarki

Transport

— Przechowywanie

Czynnosci zwigzane z naprawami i konserwa-

cjq

— W razie zagrozenia lub niebezpieczenstwa

Skontrolowa¢ stan bezpieczenstwa eksploatacyj-

nego pilarki — nalezy przy tym stosowac¢ sie do

wskazowek zawartych w odpowiednich rozdzia-

tach instrukcji uzytkowania — nalezy stwierdzi¢

czy:

— Sprawny technicznie hamulec pity tancucho-
wej, przednia ostona dfoni

— Nastgpito wtasciwe zamontowanie prowadnicy

— Napigcie pity fancuchowej jest prawidtowe

— Dzwignia przetacznika i przycisk blokady tatwo
sie poruszajg — po zwolnieniu przetaczniki
musza powroci¢ do pozycji wyjsciowej

— Dzwignia przetgcznika blokuje przy niewcis-
nietym przycisku blokady

— Nie nalezy podejmowac zadnych zmian kon-
strukcyjnych przy elementach manipulacyj-
nych czy urzadzeniach zabezpieczajgcych

— W celu pewnego prowadzenia pilarki, uchwyty
musza by¢ czyste i suche — wolne od oleju i
zanieczyszczen.

— W zbiorniku oleju do smarowania pity fancu-
chowej jest dostateczna ilos¢ oleju

Pilarke mozna eksploatowac tylko wtedy, jezeli
znajduje sie ono w prawidtowym stanie technicz-
nym — niebezpieczenstwo wypadku!

2.9 Wiaczanie pilarki

Tylko na réwnym podtozu. Uwaza¢ na stabilne
i bezpieczne ustawienie. Przytrzymac pewnie
pilarke — zestaw tngcy nie moze dotykac przed-
miotéw ani podioza.
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Pilarke obstuguje tylko jedna osoba. Nie nalezy
tolerowac obecnosci innych oséb w miejscu
pracy urzgdzenia — takze podczas wtaczania.

Nie wigczac pilarki spalinowej, ktorej pita tancu-
chowa znajduje sie w rzazie.

Wigczac urzadzenie tak, jak to opisano w
instrukcji uzytkowania.

210 Podczas pracy

Zawsze wybiera¢ do uruchamiania pewne i bez-
pieczne stanowisko. Uwaga na wilgotna kore
drzewa — niebezpieczenstwo poslizgnigcia!

9931BA042 KN ]

Pilarke nalezy zawsze trzymaé obydwoma
rekami: prawa dton na tylnym uchwycie - takze
w przypadku osob leworecznych. W celu pew-
niejszego prowadzenia urzadzenia nalezy objg¢
kciukami uchwyt manipulacyjny i przeciwlegty
uchwyt.

W razie zagrazajacego niebezpieczenstwa
nalezy natychmiast wytgczy¢ pilarke, ustawi¢
ostone dioni w pozycji @ oraz wyjaé wtyczke z
gniazdka zasilania.

Nie pracowac urzadzeniem podczas
< 7
% opaddéw deszczu czy w mokrym lub

bardzo wilgotnym otoczeniu - silnik
urzadzenia nie jest zabezpieczony
przed dziataniem wody.

Nie pozostawia¢ urzadzenia podczas deszczu na

otwartym terenie oraz nie uzywac go jak dtugo

jest ono wilgotne.

Ostroznie na $liskim i mokrym podtozu, $niegu,
lodzie, pochytosciach, nierownym terenie oraz na
Swiezo okorowanym drewnie (kora) — hiebezpie-
czeistwo poslizgniecial

Zwracac uwage na przeszkody: pienki, korzenie,
wykroty — niebezpieczenistwo potknigcial

Nie nalezy pracowa¢ samotnie (w pojedynke) —
nalezy stale znajdowac sie w zasiegu gtosu w
stosunku do innych oséb, ktére posiadajg prze-
szkolenie w zakresie pierwszej pomocy i w kry-
tycznej sytuacji moga tej pomocy udzielié. Jezeli
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

w miejscu wykonywania rob6t znajduja sie
pomocnicy, to sg oni takze zobowigzani do
noszenia odziezy ochronnej (hetm!) i nie wolno
im przebywac¢ bezposrednio pod gateziami, ktore
majg zostaé obciete.

Przy stosowaniu ochronnikow stuchu zalecane
jest zachowanie szczegolnej ostroznosci oraz
orientacji — percepcja sygnatéw alarmowych przy
wystgpieniu zagrozen (takich jak okrzyki ostrze-
gawcze, sygnaty alarmowe, itp.) jest wtedy
znacznie ograniczona.

W odpowiednim czasie robi¢ przerwy w pracy.
Nalezy zapobiega¢ zmeczeniu i utracie sit — nie-
bezpieczenstwo wypadku!

Podczas pracy powyzszym urzadzeniem mecha-
nicznym emitowane sg pyty (np. pyt drzewny),
ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.
Przy wystepowaniu pytéw nalezy stosowac
maske ochronna.

Regularnie i w krétkich odstepach czasu nalezy

kontrolowac pite tancuchowa, a przy wyczuwal-

nych zmianach charakterystyki pracy, nalezy to
uczyni¢ natychmiast:

— Whytaczy¢ pilarke, odczekaé, az pita tancu-
chowa sie zatrzyma, wyja¢ wtyczke z gniazda
sieciowego

— Sprawdzi¢ stan techniczny i zamocowanie

— Zwr6ci¢ uwage na stan naostrzenia

Przy wigczonej pilarce nie nalezy dotyka¢ pity
tancuchowej. Jezeli pita tancuchowa zostata
zablokowana przez jakis przedmiot, nalezy
natychmiast wytgczy¢ pilarke i wyjac¢ wtyczke z
gniazda sieciowego — dopiero wtedy usunac¢
przyczyne zablokowania — niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen!

Przed pozostawieniem pilarki, wytaczy¢ pilarke,
ustawié ostone dioni na @ i wyjaé wtyczke z
gniazdka zasilania, by nie dopusci¢ do niezamie-
rzonego wigczenia.

W celu wymiany pity tancuchowej nalezy wyta-
czy¢ pilarke, ustawi¢ przedniag ostong dtoni w
pozycji & oraz wyjaé wtyczke z gniazdka zasila-
nia. Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen
wskutek nieoczekiwanego rozruchu silnika urza-
dzenia!

Pilarka zostata wyposazona w system szybkiego
hamowania pity tancuchowej — pita tancuchowa
zostaje zatrzymana natychmiast po zwolnieniu
dzwigni gtdwnego przetgcznika — patrz rozdziat
"Hamulec wybiegu bezwtadnosciowego".
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Powyzszg funkcje nalezy kontrolowac regularnie
i w krotkich odstepach czasu. Nie nalezy eks-
ploatowac pilarki, ktérej pita tancuchowa nie
zatrzymuje sie natychmiast po zwolnieniu
dzwigni gtéwnego przetacznika - patrz rozdziat
"Hamulec wybiegu bezwtadnosciowego" — nie-
bezpieczenstwo odniesienia obrazen! Nalezy
zwroci¢ sie do autoryzowanego dealera.

Nigdy nie pracowac bez smarowania pity tancu-
chowej, pilnowac poziomu oleju w zbiorniku. Gdy
poziom oleju w zbiorniku bedzie zbyt niski,
natychmiast przerwac prace - patrz réwniez
"Dolewanie oleju do smarowania" i "Sprawdzanie
smarowania pity fancuchowej".

Jezeli pilarka zostata poddana ponadnormatyw-
nym obcigzeniom mechanicznym (np. wskutek
stosowania nadmierne;j sity, uderzenia lub
upadku), to przed ponownym uruchomieniem
nalezy doktadnie sprawdzic stan bezpieczenstwa
eksploatacyjnego maszyny — patrz takze rozdziat
"Przed uruchomieniem". Szczegolnie doktadnie
nalezy zwréci¢ uwage na poprawnos¢ dziatania
urzgdzen zabezpieczajgcych. W zadnym
wypadku nie uzywac pilarki niegotowej do pracy.
W razie watpliwosci nalezy sie zwrdci¢ do auto-
ryzowanego dealera.

211

Wylaczyé pilarke, ustawié ostone dionina @,
wyjac wtyczke z gniazdka zasilania i zatozy¢
ostone pity fancuchowe;j.

212  Przechowywanie

Jezeli pilarka nie bedzie uzytkowana przez dtuz-
szy czas, to nalezy ja tak odstawi¢, zeby nie sta-
nowita dla nikogo zagrozenia. Zabezpieczy¢
pilarke przed uzyciem przez osoby nieupowaz-
nione.

Po zakoniczeniu pracy

Pilarke przechowywac bezpiecznie w suchym
pomieszczeniu, ustawi¢ ostone dtoni w pozy-

cji @ izawsze wyjaé wtyczke z gniazdka zasila-
nia.

2.13 Drgania

Dtuzsze uzytkowanie urzadzenia moze doprowa-
dzi¢ do spowodowanych przez drgania zaburzen
w funkcjonowaniu uktadu krazenia w obszarze
rak operatora ("niedokrwienie palcéw rak").

Niemozliwe jest ogdine okreslenie okresu uzyt-
kowania maszyny, poniewaz zalezy to od wielu
réznorodnych czynnikow.
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Czas uzytkowania maszyny mozna wydtuzy¢
przez:

— stosowanie ostony dtoni (ciepte rekawice);
— stosowanie przerw.

Czas uzytkowania maszyny ulega skroceniu

przy:

— szczegolnych, indywidualnych sktonnosciach
do niedokrwienia (objawy: czesto wystepujace
zimne palce, cierpniecie);

— niskich temperaturach zewnetrznych,

— intensywnosci chwytu (mocny chwyt rekojesci
maszyny zaburza ukrwienie).

Przy regularnym uzytkowaniu urzadzenia oraz
przy powtarzajgcym sie wystepowaniu okreslo-
nych symptomow (np. cierpniecia palcow) zaleca
sie poddanie badaniom lekarskim.

214  Obstuga techniczna i naprawy

Przed przystgpieniem do naprawy, czyszczenia i
konserwacji, a takze przed wszelkimi innymi pra-
cami przy zestawie tngcym, zawsze wytgczac
pilarke, ustawi¢ ostone dtoni na & i wyjaé
wtyczke pilarki z gniazdka zasilania. Niebezpie-
czenstwo odniesienia obrazen wskutek nieza-
mierzonego rozruchu pity tancuchowej!

Regularnie wykonywac¢ czynnosci obstugi tech-
nicznej. Wykonywac nalezy tylko te czynnosci
obstugi okresowej i naprawy, ktére zostaty opi-
sane w instrukcji uzytkowania. Wykonanie
wszystkich innych robot nalezy zleci¢ autoryzo-
wanemu dealerowi.

Firma STIHL radzi wykonywanie czynnosci kon-
serwacyjnych i napraw wytgcznie przez autory-
zowanego dealera STIHL. Autoryzowanym dea-
lerom STIHL umozliwia sie regularny udziat w
szkoleniach oraz udostepnia informacje tech-
niczne.

Nalezy stosowac wytgcznie kwalifikowane czesci
zamienne. W przeciwnym razie moze dojs¢ do
wypadku lub uszkodzenia pilarki. W razie watpli-
wosci prosimy zwracac sie z pytaniami do auto-
ryzowanego dealera.

Nie nalezy dokonywac jakichkolwiek zmian kon-
strukcyjnych w pilarce — zmiany takie mogg
powodowac wystepowanie zagrozen — niebez-
pieczeinstwo zaistnienia wypadku!

Regularnie sprawdzac stan techniczny stykow
elektrycznych, przewodoéw zasilajgcych i wty-
czek, czy nie wykazujg one objawdw starzenia
sie izolacji (famliwos¢).
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Podzespoty elektryczne jak np. przewod zasila-
jacy moga by¢ naprawiane lub wymieniane
wytgcznie przez elektrotechnikow.

Zbada¢ stan techniczny wychwytnika pity fancu-
chowej — jezeli jest uszkodzony, wymienic.

Nalezy stosowac sie do instrukcji ostrzenia —
umozliwia to pewng i bezpieczng prace. Pite tan-
cuchowg oraz prowadnice nalezy utrzymywac
we wiasciwym stanie technicznym. Pita tancu-
chowa musi by¢ prawidtowo naostrzona, napieta
i dobrze nasmarowana.

We wiasciwym czasie nalezy dokona¢ wymiany
pity fancuchowej, prowadnicy oraz kota napedo-
wego.

Paliwo i olej do smarowania pity tancuchowej
nalezy przechowywac wytgcznie w dopuszczo-
nych i prawidtowo opisanych pojemnikach.
Paliwo nalezy przechowywa¢ w suchym, chtod-
nym i bezpiecznym miejscu, ostoniete przed
dziataniem $wiatta i promieni stonecznych.

W wypadku zaktécen w dziataniu hamulca pity
tancuchowej, jak najszybciej wytaczy¢ pilarke,
ustawi¢ ostone dioni na G i wyjaé wtyczke z
gniazdka zasilania — Zagrozenie odniesienia
obrazen! Z powyzszym problemem nalezy sie
zwréci¢ do autoryzowanego dealera — urzadze-
nia mechanicznego nie nalezy eksploatowa¢ az
do usuniecia zakiocenia, patrz rozdziat "Hamulec
pity tancuchowej".

3  Sity reakcji
Do najczesciej spotykanych sit reakcji naleza:

odbicie wsteczne, odepchnigcie wsteczne oraz
szarpniecie pity tancuchowej do przodu.

3.1 Zagrozenie wskutek odrzuce-

nia wstecznego
£\

Odbicie wsteczne moze spowodowaé
rany ciete ze skutkiem $miertelnym.
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3 Sity reakg;ji

Przy odbiciu (kickback) pilarka tancuchowa zos-
taje niespodziewanie i w niekontrolowany sposob
odrzucona w kierunku operatora.

3.2 Odbicie wsteczne nastepuje
wtedy, gdy:
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— Pita tancuchowa w niezamierzony sposéb
natrafi gérnym sektorem wierzchotka prowad-
nicy na drewno czy inny twardy przedmiot —
np. przy okrzesywaniu pita dotknie drugiej
gatezi jednoczesnie

— Pita fancuchowa zostanie na wierzchotku pro-
wadnicy przychwycona przez moment w rza-
zie

3.3 Hamulec pity tancuchowej
QuickStop:

Zmniejsza w okreslonych sytuacjach zagrozenia
odniesienia obrazen — samego odrzucenia
wstecznego nie mozna jednak zupetnie wyelimi-
nowac. Podczas aktywacji hamulca pita tafncu-
chowa zostaje zatrzymana w utamku sekundy —
doktadny opis zamieszczono w niniejszej Instruk-
cji uzytkowania w rozdziale ,Hamulec pity tancu-
chowej”.

34 Jak zapobiec niebezpieczen-

stwu odbicia
— Pracowac rozwaznie i prawidtowo.
Nalezy zawsze mocno trzymac pilarke spali-
nowg obydwoma rekami pewnie za uchwyt.
Wykonywanie pracy wytgcznie przy petnym
otwarciu przepustnicy
— Stata obserwacja wierzchotka prowadnicy
— Nie pitowa¢ wierzchotkiem prowadnicy
— Zachowanie ostroznosci przy cieciu mtodych
elastycznych gatezi czy pedéw — pita tancu-
chowa moze sie w nich zaplgta¢
— Nie pitowac¢ kilku gatezi jednoczes$nie
— Unika¢ pracy w nadmiernie wychylonej pozycji
— Niewykonywanie robot powyzej wysokosci
barkéw
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— Wprowadzanie prowadnicy do juz rozpocze-
tego rzazu z najwyzszg ostroznoscig

— Wykonywanie rzazu "wcinania" tylko wtedy,
gdy jest sie zaznajomionym z tg technikg
pracy

— Zwracanie uwagi na potozenie pnia oraz na
sity, ktore mogg prowadzi¢ do zaci$niecia
rzazu i przychwycenia pity tancuchowej

— Praca tylko dobrze naostrzong i napietg pitg
tancuchowa — wysoko$¢ ogranicznika zagte-
biania nie moze by¢ zbyt duza

— Stosowanie pit tancuchowych o niskiej skton-
nosci do odrzucania (odbijania) oraz prowad-
nic o matych $rednicach wierzchotkow

3.5 Szarpnigcie do przodu (A)
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Jezeli przy pitowaniu dolng krawedzig prowad-
nicy (forehand) pita fancuchowa zostanie przy-
chwycona lub natrafi w drewnie na twardy przed-
miot, to pilarka spalinowa moze zostaé¢ raptownie
szarpnigta w kierunku pnia — nalezy zawsze
pewnie osadza¢ zderzak oporowy zgbaty.

36  Odbicie (B)

001BA038 KN

Jezeli przy pitowaniu gérng krawedzig prowad-
nicy (backhand) pita fancuchowa zostanie przy-
chwycona lub natrafi w drewnie na twardy przed-
miot, to pilarka spalinowa moze zosta¢ raptownie
odepchnieta do tytu w kierunku uzytkownika — w
celu unikniecia powyzszej sytuacii:
— Nie powodowac przychwycenia gérnej krawe-
dzi tngcej prowadnicy w rzazie

0458-764-5121-B

polski

— Nie skreca¢ prowadnicy w rzazie

3.7 Zaleca sie zachowanie najwyz-
szej ostroznosci:

— Przy pniach na pochytosciach

— Przy pniach, ktére wskutek niekorzystnej
pozycji mogg sie znajdowac w stanie napreze-
nia

— Podczas robot przy wiatrotomach

W powyzszych sytuacjach nalezy zrezygnowac z

pracy pilarkg spalinowg — w zamian tego nalezy

postuzy¢ sie wyciggami chwytakowymi, podnos-

nikami linowymi lub ciggnikiem.

Wolnolezace pnie i uformowane ktody nalezy
usung¢ z miejsca pracy. Dalszg obrébke prowa-
dzi¢ mozliwie na wolnej przestrzeni.

Drewno martwe (suche, sprochniate lub obu-
marte pnie) tworzy powazne i trudne do oceny
zagrozenia. Rozpoznanie zagrozenia jest bardzo
utrudnione, jezeli w ogdle mozliwe. W takiej
sytuacji nalezy postuzy¢ sie srodkami pomocni-
czymi, takimi jak podnosniki linowe czy ciggnik.

Podczas obalania drzew w poblizu ulic, torowisk
kolejowych, linii energetycznych itd. nalezy pra-
cowac z zachowaniem szczegolnej uwagi. Jezeli
zachodzi konieczno$¢, nalezy poinformowac o
robotach policje, wtasciwe przedsiebiorstwo
energetyczne czy zarzad kolei.

4  Technika pracy

Pitowanie i $cinanie oraz wszystkie prace z tym
zwigzane (wcinanie, okrzesywanie itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przez osoby o odpowied-
nim przeszkoleniu i doswiadczeniu. Osoby, ktére
nie dysponujg doswiadczeniem w uzytkowaniu
pity silnikowej lub w zakresie technik pracy nie
mogg wykonywac tych czynnosci — zwigkszone
niebezpieczenstwo wypadkow!

Mechaniczne pilarki fancuchowe z napedem
benzynowym nadajg sie lepiej do obalania i
okrzesywania niz pilarki z napedem elektrycz-
nym. Swoboda ruchu, jaka jest niezbedna pod-
czas wykonywania tych robét jest znacznie ogra-
niczona przez przewdd zasilania energig elek-
tryczna.

Podobnie mechaniczne pilarki fancuchowe z
napedem elektrycznym nie nadajg sie do robét
przy wiatrotomach i nie moga by¢ do nich stoso-
wane.

Jezeli jednak drzewo ma zosta¢ obalone i okrze-
sane przy pomocy pilarki elektrycznej, to nalezy
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bezwzglednie stosowac sie do nastepujacych
wskazowek.

4.1 Ciecie

Pracowa¢ spokojnie i rozwaznie — tylko w warun-
kach dobrego os$wietlenia i dobrej widocznosci.
Nie powodowa¢ zagrozenia dla innych oséb.

Osobom, ktére zamierzajg po raz pierwszy pod-
jac prace maszyna, zaleca sie najpierw zdobycie
wstepnego do$wiadczenia poprzez przeciecie
kilku okraglakéw utozonych na koziotku — patrz
rozdziat ,Pitowanie stabszego drzewostanu”.

Stosowac¢ mozliwie najkrotszg prowadnice: pita
tancuchowa, prowadnica i koto napgdowe musza
pasowaé wzajemnie do siebie oraz do pilarki
spalinowe;.
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W przedtuzeniu linii pracy pity tancuchowej nie
moga sie znajdowac zadne czesci ciata.

Pilarke spalinowg nalezy wyprowadzac¢ z rzazu w
drewnie tylko przy poruszajgce;j sie pile tancu-
chowe;j.

Pilarke spalinowa nalezy uzywaé wytgcznie do
pitowania — nie stosowac¢ urzadzenia do np.
heblowania lub szuflowania gatezi czy korzeni.

Nie obcina¢ wolno zwisajacych gatezi od dotu.

Ostroznie przy cieciu krzewow i mtodych drzew.
Pita tancuchowa moze chwyci¢ cienkie pedy i
odrzuci¢ je w kierunku uzytkownika.

Zachowac ostroznos¢ podczas cigcia ztamanego
drewna — niebezpieczenstwo obrazen przez por-
wane kawatki drewna!

Zabezpieczy¢ pilarke przed kontaktem z ciatami
obcymi: Kamienie, gwozdzie itd. moga zostac
odrzucone z duzg sitg lub uszkodzi¢ pite fancu-
chowa. Pilarka moze takze zosta¢ podrzucona
do gory — zagrozenie wypadkiem!

Gdy obracajacy sie tancuch pity trafi na kamien
lub inny twardy przedmiot, powstajace iskry
moga spowodowac zapalenie tatwopalnych
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materiatéw. Suche rosliny i gatezie sg rowniez
tatwopalne, szczegolnie w gorgcych i suchych
warunkach. W razie pojawienia sie zagrozenia
pozarowego nie uzywac pilarki spalinowej w
poblizu tatwopalnych materiatéw, suchych roslin
lub gatezi. Koniecznie skonsultowac¢ sie z wtasci-
wym nadlesnictwem co do tego, czy wystepuje
zagrozenie pozarowe.

\
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Przy pracy na pochytosciach nalezy pozostawac
zawsze powyzej lub z boku pnia lub obalonego
drzewa. Zwraca¢ uwage na staczajace sie ktody.

Podczas wykonywania prac na wysokosci:

— Uzywaé podnosnika koszowego.

— Nie pracowag, stojgc na drabinie lub na drze-
wie.

Nie pracowac¢ na niestabilnych stanowiskach
pracy.

— Nie pracowac¢ powyzej wysokosci ramion.
Nigdy nie pracowac, trzymajac urzadzenie
jedng reka.

Pilarke spalinowg wprowadzac¢ do rzazu przy
petnym otwarciu przepustnicy i mocno osadzi¢ w
drewnie zeby przypory — dopiero wtedy mozna
rozpoczaé pitowanie.

Nie nalezy nigdy pracowac bez zderzaka oporo-
wego zebatego, w przeciwnym razie pilarka
moze szarpng¢ obstugujgacego do przodu. Zde-
rzak oporowy zebaty nalezy zawsze mocno osa-
dzi¢ w drewnie.

Na koncu rzazu pilarka straci oparcie o zestaw
tnacy. Uzytkownik musi przejaé na siebie ciezar
pilarki — Zagrozenie utraty kontroli nad maszyna!

Pitowanie stabszych drzewostanéw:

— Stosowac stabilny stelaz — koziotek mocujacy

— Nie stabilizowa¢ cietego drewna, stawiajac na
nim stope

— Innym osobom nie wolno trzymac cietego
drewna ani pomagaé w inny spos6b

Podkrzesywanie:
— Stosowac pity tancuchowe o niskiej sktonnosci
do odrzucania
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— W miare mozliwosci podeprze¢ pilarke spali-
nowa

Nie okrzesywac, stojac na pniu

— Nie pitowaé wierzchotkiem prowadnicy
Uwazacé na gatezie znajdujgce sie w stanie
naprezenia

— Nie pitowa¢ kilku gatezi jednoczes$nie

Lezace lub stojace pnie, znajdujace si¢ w stanie
naprezenia:

Nalezy bezwzglednie zachowac prawidtowg
kolejnos¢ wykonywania rzazéw: najpierw po stro-
nie Sciskania (1), nastepnie po stronie rozcigga-
nia (2). W przeciwnym razie zestaw tngcy moze
zostac przychwycony w rzazie lub odrzucony do
tylu — niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

polski

Rzaz wzdtuzny:
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> Wykonaé rzaz odcigzajacy po stronie Sciska-
nia (1)

> Wykonaé rzaz dzielgcy po stronie rozcigga-
nia (2)

Przy rzazie dzielacym wykonywanym od dotu do
gory (backhand) - niebezpieczenstwo odep-
chniecia wstecznego!

WSKAZOWKA

Pien w pozycji lezacej nie moze w miejscu wyko-
nywania rzazu dotyka¢ podtoza — w przeciwnym
razie moze nastgpi¢ uszkodzenie pity fancucho-
wej.
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Technika pitowania bez stosowania przypory
zebatej — niebezpieczenstwo szarpnigcia do
przodu — prowadnice nalezy osadzi¢ pod mozli-
wie najbardziej wyptaszczonym katem — praco-
wac z najwyzszg ostroznoscig — wysoki stopien
zagrozenia uderzeniem wstecznym!

4.2 Przygotowanie do $cinki

Na terenie $cinki moga przebywac wytgcznie
osoby zatrudnione do $cinki.

Nalezy sprawdzi¢, czy obalane drzewo nikomu
nie zagraza - przy hatasie powodowanym przez
silniki mozna nie ustysze¢ okrzykow ostrzega-
wczych.
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Odlegtos¢ do nastepnego stanowiska pracy musi
wynosi¢ minimum 2 1/2 dtugosci obalanego
drzewa.

Ustalanie kierunku obalania oraz drogi ucieczki

Wybra¢ luke w drzewostanie, w ktérg ma zostacé
obalone drzewo.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastgpujace czyn-

niki:

— Naturalne pochylenie drzewa

— Nienaturalnie rozwinieta korona, asymetryczny
ksztalt, uszkodzenia

— Kierunek i sita wiatru — przy silnym wietrze
nalezy zrezygnowac z obalania

— Kierunek pochylenia zbocza

— Sasiednie drzewa

"
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— Obciazenie korony $niegiem

— Stan zdrowia drzewa — szczegodlna ostrozno$¢
zalecana jest przy uszkodzeniach pnia lub
przy drzewie martwym (uschnietym, zmursza-
tym lub obumartym).

>
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A Kierunek obalania
B Droga ewakuacyjna (inaczej droga ucieczki)

— Wyznaczy¢ droge ewakuacyjng dla kazdej
pracujgcej osoby — skosnie pod katem ok. 45°
wzgledem kierunku obalania.

— Oczysci¢ droge ewakuacyjng i usuna¢ prze-
szkody.

— Narzedzia i urzadzenia odtozy¢ w bezpiecznej
odlegtosci — jednakze nie na drogach ewakua-
cyjnych.

— Podczas obalania nalezy znajdowac sie
zawsze z boku obalanego drzewa i rowniez z
boku wycofaé sie droga ewakuacyjna.

— Drogi ewakuacyjne na stromych zboczach
wyznaczy¢ zawsze rownolegle do zbocza.

— Podczas wycofywania sie nalezy obserwowac
spadajgce gatezie oraz korone drzewa.

Przygotowanie stanowiska pracy wokét pnia

— Oczysci¢ stanowisko pracy wokét pnia z utrud-
niajgcych prace gatezi, krzewoéw oraz innych
przeszkod, aby zapewni¢ bezpieczne stanowi-
sko dla wszystkich osob zatrudnionych przy
obalaniu.

— Dokfadnie oczysci¢ podstawe pnia (np. przy
pomocy topora) — piasek, kamienie i inne ciata
obce powodujg stepienie pity tancuchowe;j.

<\\~t‘\_\_ — '—(\ }/}\w JNVL\\\~

001BA146 KN
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— Podpitowaé duze odnogi korzeni: najpierw naj-
wiekszg odnoge — jako pierwszy wykonac rzaz
pionowy, a nastepnie poziomy — tylko w zdro-
wym drewnie.

4.3 Podciecie kierunkowe

Przygotowanie do podciecia kierunkowego

C Q
L

001BA271 KN

e £

Podcigcie kierunkowe (C) okresla kierunek oba-
lania.

Wazne:

— Podciecie kierunkowe wykonywac pod katem
prostym do kierunku obalania

— Pitowa¢ mozliwie jak najblizej podtoza

— Gtebokos¢ podciecia powinna wynosi¢ mniej
wigcej 1/5 do maks. 1/3 $rednicy pnia

Ustalanie kierunku obalania — bez listwy kierun-
kowej na pokrywie i obudowie wentylatora

Gdy w pilarce spalinowej nie bedzie listwy kie-
runkowej na pokrywie i obudowie wentylatora,
kierunek obalania drzewa mozna ustali¢ lub kon-
trolowa¢ za pomoca metrowki:

001BA246 KN

> Metréwke zgig¢ w potowie i utworzy¢ trojkat
réwnoramienny

> Oba konce metrowki przytozy¢ w przedniej
czgsci pnia (1/5 do maks. 1/3 $rednica pnia) —
koniec metréowki ustawi¢ w ustalonym kierunku
obalania

> Pien oznaczy¢ przy obu koAcach metrowki w
celu ograniczenia karbu kierunkowego

0458-764-5121-B
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Wykonanie podcigcia kierunkowego

001BA247 KN

Podczas wykonywania podciecia kierunkowego
pilarke nalezy trzymac tak, aby podciecie lezato
pod katem prostym wzgledem kierunku obalania.

Wykonujac podcigcie kierunkowe rzazem pozio-

mym i ukosnym dopuszcza sie rézne kolejnosci —

nalezy stosowac sie do lokalnych przepiséow

regulujgcych technike obalania.

> Tworzenie ciecia poziomego — az do osiggnig-
cia przez prowadnice obu zaznaczen

> Wykonac¢ rzaz ukosny pod katem ok. 45°- 60°
do rzazu poziomego

Sprawdzanie kierunku obalania

Ciecie poziome i uko$ne muszg sie spotkaé na
prostej cieciwie karbu kierunkowego.

~/

001BA243 KN

> Przytozy¢ metrowke do punktéw na cigciwie
karbu kierunkowego — wierzchotek metréwki
musi by¢ skierowany w ustalonym kierunku
obalania — w razie potrzeby skorygowac
poprzez odpowiednie naciecie karbu kierunko-
wego

0458-764-5121-B

polski
4.4 Rzazy w drewnie bielastym
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001BA150 KN

Rzazy w drewnie bielastym zapobiegajg przy
diugowtoéknistych gatunkach drewna rozrywaniu
drewna bielastego przy obalaniu pnia. Po obu
stronach pnia, na wysokosci podstawy podcigcia
kierunkowego nalezy wykonac¢ rzazy na gtebo-
kos¢ okoto 1/10 Srednicy pnia — przy pniach o
wiekszych $rednicach, najwyzej na gtebokos¢
réwng szerokosci prowadnicy.

Przy drzewach chorych nalezy zrezygnowac z
wykonywania rzazéw w drewnie bielastym.

4.5 Podstawowe informacje na
temat rzazu $cinajacego

Wymiary pnia

001BA259 KN

Podciecie kierunkowe (C) okresla kierunek oba-
lania.

Zawiasa (D) prowadzi obalany pien jak przegub

w kierunku podtoza.

— Szeroko$¢ zawiasy: ok. 1/10 srednicy pnia

— Nie wolno nacinaé zawiasy podczas rzazu $ci-
najgcego. Mogtoby wtedy doj$¢ do zmiany kie-
runku obalania — niebezpieczenstwo wypadku!

— Przy murszejacych pniach nalezy pozostawié
szerszg zawiase

Rzaz $cinajacy (E) stuzy do obalenia drzewa.

— ldealnie w poziomie

— 1/10 (min. 3 cm) szerokosci zawiasy (D) nad
podstawag karbu kierunkowego (C)

13
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Tasma trzymajgca (F) lub tasma zabezpiecza-

jaca (G) podpiera drzewo i zabezpiecza je przed

przedwczesnym obaleniem.

— Szeroko$¢ listwy ok. 1/10 do 1/5 $rednicy pnia

— W Zzadnym wypadku nie nacina¢ listwy pod-
czas wykonywania rzazu $cinajgcego.

— W przypadku uszkodzonych lub chorych pni
pozostawi¢ szerszg listwe.

Rzaz sztyletowy
— Jako rzaz odcigzajacy przy formowaniu ktéd
— Podczas zrebkowania

001BA269 KN

> Stosowac pity tancuchowe o niskiej sktonnosci
do odbijania i zachowac¢ szczegolng ostroz-
nosc
1. Przytozy¢ prowadnice dolng czescig kon-
cowki — nie przyktada¢ prowadnicy gorng
czescig — niebezpieczenstwo odbicia! Wyko-
nac¢ wciecie z petnym gazem, az prowadnica
wejdzie w pien na gtebokos¢é rowng swojej
podwadjnej szerokosci
2. Powoli odchyli¢ prowadnice od pozycji wcie-
cia — niebezpieczenstwo odbicia lub odep-
chnigcia wstecznego!

3. Kontynuowac wcinanie — niebezpieczenstwo
odepchniecia wstecznego!

001BA270 KN

W miare mozliwosci uzy¢ listwy do wcinania.
Listwa do wcinania i gérna lub dolna czes$¢ pro-
wadnicy przebiegajg rownolegle.

Podczas cigcia sztyletowego listwa pomaga ufor-
mowac zawiase rownolegle, tj. o tej samej gru-
bosci we wszystkich miejscach. W tym celu pro-

14
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wadzi¢ listwe do wcinania réwnolegle wzgledem
podciecia kierunkowego.

Kliny do obalania

Klin do obalania wtozy¢ jak najwczesniej, tj. gdy
nie trzeba spodziewac sie utrudnien przy prowa-
dzeniu ciecia. Wiozy¢ klin do obalania w rzaz $ci-
najacy i wbi¢ go za pomocg odpowiednich narze-
dzi.

Uzywac wytgcznie klindw aluminiowych lub z
tworzywa sztucznego — nie uzywac klindw stalo-
wych. Stalowe kliny mogg powaznie uszkodzi¢
tancuch pity i spowodowacé niebezpieczne odbi-
cie.

Wybra¢ odpowiednie kliny, zaleznie od Srednicy
pnia i szerokosci nacigcia (analogicznie do rzazu
Scinajacego (E)).

W celu dobrania klina do obalania (odpowiednia
diugosé, szerokos¢ i wysokosc) skontaktowaé
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.6 Wybdr odpowiedniego rzazu
$cinajacego

Wybér odpowiedniego rzazu $cinajgcego zalezy
od tych samych czynnikéw, ktére nalezy uwz-
glednic¢ przy ustalaniu kierunku obalania i drog
ewakuacyjnych.

Rozréznia sie kilka roznych wersji. W niniejszej
instrukcji opisano tylko dwie najpopularniejsze
wersje:

TR

4
X
o
8
3
IRV WP )7, VA (RN /SIS PRy PRSRIS ) I, J2 S
o
po lewej: |Normalne drzewo — drzewo stojgce
pionowo z réwnomierng korong
po pra- Drzewo pochylone — korona skiero-
wej: wana w kierunku obalania

4.7 Rzaz Scinajacy z listwg zabez-
pieczajgcag (normalne drzewo)

A) Cienkie pnie

Ten rzaz $cinajacy nalezy wykonac, gdy $red-
nica pnia jest mniejsza od dtugosci ciecia pilarki.

0458-764-5121-B
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Przed rozpoczeciem rzazu $cinajacego nalezy

wznies¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Wykonac rzaz $cinajacy (E) cieciem sztyleto-
wym catg dtugoscig prowadnicy.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za zawiasg
i uzy¢ go jako punktu obrotu, starajgc sie w
miare mozliwos$ci nie przemieszczac pilarki.

» Uformowac rzaz scinajacy do zawiasy (1).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

» Uformowac rzaz scinajacy az do listwy zabez-
pieczajacej (2).
— Nie nacig¢ przy tym listwy zabezpieczajgce;j.

001BA273 KN

/ 4
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Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznies¢
okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".
> Przecigc listwe zabezpieczajacg od zewnatrz,
poziomo na poziomie rzazu scinajacego
z wyprostowanymi ramionami.

> Wiozy¢ klin do obalania (3)

B) Grube pnie

Ten rzaz $cinajgcy nalezy wykonaé, gdy $red-
nica pnia jest wigksza od dtugosci ciecia pilarki.

001BA263 KN

0458-764-5121-B
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Przed rozpoczeciem rzazu $cinajacego nalezy

wznies$¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty na wyso-
kosci rzazu $cinajgcego i uzy¢ go jako punktu
obrotu, starajgc sie w miare mozliwosci nie
przemieszczac pilarki.

> Koncoéwka prowadnicy wchodzi w drewno
przed zawiasg (1) — pilarke prowadzi¢ idealnie
poziomo i odchyli¢ jak najdale;j.

> Uformowac rzaz scinajgcy do zawiasy (2).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowacé rzaz $cinajgcy az do listwy zabez-
pieczajacej (3).
— Nie nacia¢ przy tym listwy zabezpieczajgcej.

Kontynuowac rzaz $cinajacy po przeciwnej stro-
nie pnia.

Uwazag, aby drugi rzaz znajdowat sie na tym
samym poziomie co pierwszy.
> Rzaz $cinajgcy cieciem sztyletowym
» Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (4).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.
» Uformowac rzaz $cinajacy az do listwy zabez-
pieczajacej (5).
— Nie naciag¢ przy tym listwy zabezpieczajgce;.

001BA274 KN

> Wiozy¢ klin do obalania (6).

Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznie$¢
okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".
> Przecig¢ listwe zabezpieczajacg od zewnatrz,
poziomo na poziomie rzazu $cinajgcego
z wyprostowanymi ramionami.

4.8 Rzaz $cinajacy z listwa przy-
trzymujaca (drzewo pochylone
w kierunku obalania)

A) Cienkie pnie

Ten rzaz $cinajgcy nalezy wykonaé, gdy $red-
nica pnia jest mniejsza od diugosci ciecia pilarki.
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001BA265 KN

nie pnia.

> Uformowac rzaz scinajacy (E) do zawiasy (1)
— ldealnie w poziomie
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowac rzaz scinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (2).
— ldealnie w poziomie
— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujace;.

001BA266 KN

5 Zespdt tnacy

— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujacej
i zawiasy.
> Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (2).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.
> Uformowac rzaz $cinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (3).
— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujace;.

Kontynuowac rzaz $cinajacy po przeciwnej stro-
nie pnia.

Uwazaé, aby drugi rzaz znajdowat si¢ na tym

samym poziomie co pierwszy.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za zawiasg
i uzy¢ go jako punktu obrotu, starajac sie w
miare mozliwosci nie przemieszczac pilarki.

> Koncoéwka prowadnicy wchodzi w drewno
przed listwg przytrzymujaca (4) — pilarke pro-
wadzi¢ idealnie poziomo i odchyli¢ jak najda-
lej.

> Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (5).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowac rzaz scinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (6).
— Nie nacigc¢ przy tym listwy przytrzymujace;.

Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznies¢

okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Rozcigc listwe przytrzymujgca od zewnatrz,
skosnie od gory z rozpostartymi ramionami.

B) Grube pnie

001BA267 KN

Ten rzaz $cinajgcy nalezy wykonacé, gdy $red-

nica pnia jest wieksza od dtugosci ciecia pilarki.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za tasmg
mocujgca i uzy¢ go jako punkt obrotu — pilarke
spalinowg przemieszczaé jak najmniej

» Koncowka prowadnicy wchodzi w drewno
przed zawiasa (1) — pilarke prowadzi¢ idealnie
poziomo i odchyli¢ jak najdale;j.

16
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Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznie$¢

okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Rozcig¢ listwe przytrzymujacg od zewnatrz,
skosnie od géry z rozpostartymi ramionami

5 Zespdt tnacy

Pita tancuchowa, prowadnica i koto napedowe
tworzg zestaw tnacy.

Zestaw tngcy nalezacy do zakresu dostawy zos-
tat w optymalny sposéb dobrany do wtasciwosci
technicznych pilarki.

0458-764-5121-B



6 Montowanie prowadnicy i pity tancuchowej (system bocznego napinania pity

fa...

001BA248 KN

— Podziatka (t) pity tancuchowej (1), kota nape-
dowego oraz koétka gwiazdkowego prowadnicy
Rollomatic muszg by¢ prawidtowo dobrane

— Grubo$¢ ogniwa napedowego (2) pity tancu-
chowej (1) musi by¢ dobrana do szerokosci
rowka prowadnicy (3)

polski
bocznego napinania pity
tancuchowej)
A OSTRZEZENIE

Nie wkiadac wtyku do gniazda zasilania siecio-
wego.

6.1 Demontaz pokrywy kota nape-
dowego

~

Przy zastosowaniu komponentéw, ktére do sie- g
bie nie pasuja, zestaw tngcy moze juz po krotkim g
okresie eksploatacji ulec nieodwracalnemu usz- - é
kodzeniu. S >
1 >
5.1 Ostona pity tancuchowej > Odkrecié¢ nakretke i zdjaé pokrywe kota
napedu pity fancuchowej
)>‘ STIRL | | D >)
g .
:rr 4
a <
S 8
W zakresie dostawy znajdyje SirQ odpowigdnia do » Obracac érubg (1) w lewo, az suwak napina-
zestawu tngcego ostona pity tancuchowe;. jacy (2) po lewej stronie dojdzie do wpustu w
Jezeli do tej samej pilarki spalinowej bedg uzyt- obudowie
kowane prowadnice o réznej dtugosci, nalezy . \ ,
zawsze uzywaé odpowiedniej ostony pity tafcu- 6.2 POIUZOW?me hamulca pity fani-
chowej, ktora zakryje catg prowadnice. cuchowej
Na ostonie pity tancuchowej po boku podano dtu-
gos¢ pasujacych prowadnic.
6 Montowanie prowadnicy i
pity tarncuchowej (system
g

0458-764-5121-B
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> Przyciggnac¢ ostone dtoni w kierunku rury uch-
wytu az do wyraznego odgtosu zaryglowania —
hamulec pity tancuchowej zostat zluzowany

6.3 Zaktadanie pity fancuchowej

A OSTRZEZENIE

Zatozy¢ rekawice ochronne — niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen wskutek skaleczenia
ostrymi krawedziami zebow tngcych

143BA003 KN

T

> Zaktadanie pity fancuchowej nalezy rozpocza¢
od wierzchotka prowadnicy

s 20
/7 o=y 2
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» Obraca¢ prowadnice w taki sposoéb, zeby
pozycja pity fancuchowej byta zgodna z pikto-
gramem (1) — strzatki pokazujg kierunek obra-
cania sie pity fancuchowe;j

» Zatozy¢ prowadnice na sruby (2), a otwor
ustalajacy (3) na suwaki napinajgcym — zakfa-
dajac jednoczesnie pite tancuchowa na koto
napedowe

18

7 Napinanie pity tancuchowej (system bocznego napinania pity tancuchowej)

> Obracac¢ $rube (5) w prawo az do momentu, w
ktorym pita tancuchowa bedzie jeszcze mini-
malnie zwisata po dolnej stronie prowadnicy, a
noski ogniw napedowych wsung sie do rowka
prowadnicy

> Ponownie zatozyé pokrywe kota napedowego
— lekko, recznie dokreci¢ nakretki — nakretke
dokreci¢ dopiero po naciggnieciu pity tancu-
chowej

> dalsze czynnosci — patrz rozdziat "Napinanie
pity fancuchowej"

7  Napinanie pity tancuchowej
(system bocznego napina-
nia pity tancuchowej)

9913BA005 KN

W celu skorygowania napiecia pity tancuchowe;j

podczas eksploataciji:

> Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego

> Poluzowac¢ nakretke

> Uniesc¢ do gory wierzchotek prowadnicy

> Przy pomocy $rubokreta obraca¢ w prawo
Srubg (1), az pita tancuchowa bedzie przyle-
gac do dolnej krawedzi prowadnicy

> Unie$¢ wierzchotek prowadnicy jeszcze wyzej
i mocno dokrecic¢ nakretke

> dalsze czynnosci: zobacz rozdziat "Badanie
napigcia pity fancuchowej"

Napigcie nowej pity tancuchowej musi by¢ czes-

ciej korygowane niz napigcie pity, ktora juz od

diuzszego czasu znajduje sie w eksploatac;ji!

> Nalezy czesto sprawdzac napiecie pity tancu-
chowej — patrz rozdziat "Wskazéwki dotyczace
eksploatacji"

0458-764-5121-B



8 Sprawdzanie napiecia pity tancuchowej

8 Sprawdzanie napigcia pity
tancuchowej

polski

WSKAZOWKA

)

9913BA006 KN

> Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego

> Zatozyc¢ rekawice ochronne.

> Poluzowa¢ hamulec pity tancuchowej, w tym
celu przyciagna¢ przednig ostone dtoni (1) do
przedniego uchwytu i przytrzymac jg w tej
pozycji — w tej pozycji hamulec pity tancucho-
wej i hamulec wybiegu bezwladnosciowego
pozostajg zluzowane

> Pita tancuchowa musi przylegac do dolnej
czesci prowadnicy lecz musi jednak istnie¢
mozliwos¢ przesuwania pity fancuchowej recz-
nie po prowadnicy.

> Jezeli zachodzi potrzeba, nalezy skorygowac
napiecie pity tancuchowe;j.

Nowa pite tancuchowa nalezy napinac czesciej

niz pite fancuchowsa, ktéra juz od dtuzszego

czasu znajduje sie w eksploataciji.

> Nalezy czesto sprawdzac napigcie pity fancu-
chowej — patrz rozdziat "Wskazdéwki dotyczace
eksploatacji".

9 Olej do smarowania pity
tancuchowej

Do automatycznego, trwatego smarowania pity
tancuchowej i prowadnicy nalezy stosowac —
wytacznie kwalifikowany olej smarujacy — szcze-
golnie zaleca sie stosowanie oleju STIHL Bio-
Plus ulegajgcego szybkiemu rozktadowi biolo-
gicznemu.

0458-764-5121-B

Biologiczny olej do smarowania pit tancuchowych
musi posiada¢ wystarczajgcg odpornos¢ na sta-
rzenie (np. STIHL BioPlus). Olej o mniejszej
odpornosci na starzenie wykazuje tendencje do
szybkiego wytrgcania zywic. Nastepstwem
takiego stanu rzeczy jest powstawanie trwatych,
trudnych do usuniecia osadéw w strefie napedu
pity tancuchowej, sprzegta oraz na samej pile
tancuchowej — az do zablokowania pompy olejo-
wej.

Trwatos¢ eksploatacyjna pity tancuchowej i pro-
wadnicy zalezy w znacznym zakresie od wtasci-
wosci oleju smarujgcego — w zwigzku z tym
nalezy stosowac wytacznie specjalny olej do
smarowania pit tancuchowych!

A ostrzezENE

Nie stosowac przepracowanego oleju silniko-
wego! Przy diuzszym i powtarzajgcym sie kon-
takcie z ciatem przepracowany olej moze wywo-
ta¢ chorobe nowotworowg i jest szkodliwy dla
srodowiska naturalnego!

WSKAZOWKA

Przepracowany olej nie dysponuje niezbednymi
wiasciwosciami smarujgcymi i nie nadaje sie do
smarowania pit fancuchowych.

10 Tankowanie oleju do sma-
rowania pity tancuchowe;j

10.1  Przygotowanie urzadzenia

—

9913BA007 KN
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> Doktadnie oczysci¢ zamkniecie zbiornika oleju
(korek) i jego otoczenie tak, zeby do wnetrza
zbiornika nie przedostaty sie zadne zanieczy-
szczenia

» Ustawi¢ urzadzenie w takiej pozyciji, zeby
otwor zamkniecia zbiornika byt skierowany ku
gorze.

10.2 Otwarcie zamkniecia zbiornika

=)

001BA236 KN

> Otworzy¢ uchwyt

24
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> Obréci¢ zamkniecie zbiornika (ok. 1/4 obrotu)

S
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Oznakowania na zamknigciu i zbiorniku oleju
muszg sie znalez¢ naprzeciw siebie

20

10 Tankowanie oleju do smarowania pity tancuchowej

S

001BA237 KN

> Zdja¢ zamkniecie zbiornika

10.3 Tankowanie oleju do smarowa-
nia pity tancuchowej
Nie nalezy podczas tankowania rozlewac oleju

do smarowania pity fancuchowej ani napetnia¢
zbiornika po same brzegi.

STIHL zaleca stosowanie praktycznego systemu

tankowania oleju do smarowania pit tancucho-

wych firmy STIHL (wyposazenie specjalne).

> Tankowanie oleju do smarowania pity tancu-
chowej

10.4 Zamykanie zamknigcia zbior-
nika

001BA252 KN

Uchwyt znajduje sie w pozycji pionowej:

> Zatozy¢ zamkniecie zbiornika — zaznaczenia
na zamknigciu zbiornika i zbiorniku oleju
muszg sie znalez¢ w jedne;j linii

> Wcisna¢ zamknigcie zbiornika az do oporu w
kierunku do dotu

0458-764-5121-B



10 Tankowanie oleju do smarowania pity tancuchowej polski

\ g

001BA253 KN

10.5 Gdy nie mozna zaryglowad
zamknigcia zbiornika, ktérym
jest zaryglowany otwér wiewu
w zbiorniku oleju

Dolna czgs$¢ zamknigcia zbiornika zostata skre-

cona w stosunku do gorne;j.

> Zdja¢ zamkniecie zbiornika ze zbiornika oleju i
sprébowac zatozy¢ od gory

> Przytrzymaé zamknigcie zbiornika w pozyc;ji

wcisnietej i nastepnie obracic je w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az do
zaryglowania

4

001BA254 KN

001BA238 KN

Zaznaczenia na zamknieciu zbiornika i zbiorniku
oleju muszg sie znalez¢ w jedne;j linii

001BA235 KN

po lewej:  Dolna cze$¢ zamknigcia zbiornika
zostata skrecona — wewnetrzne
oznakowanie (1) znajduje sie
naprzeciw zewnetrznego oznako-
wania

po prawej: Dolna cze$¢ zamkniecia zbiornika w
prawidtowym potozeniu — wew-
netrzne oznakowanie znajduje sie
ponizej uchwytu. Nie zbiega sie z
zewnetrznym zaznaczeniem

> Zamkngc¢ uchwyt

*

001BA256 KN

*

001BA255 KN

Zamkniecie zbiornika jest zablokowane

0458-764-5121-B

> Zatozy¢ zamkniecie zbiornika i obracac je tak
dtugo w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zbwek zegara, az wsunie sie ono do gniazda
w kré¢cu napetiania

> Obraca¢ w dalszym ciggu zamknigciem zbior-
nika (okoto 1/4 obrotu) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazoéwek zegara — dolna czes¢
zamknigcia zbiornika zostanie wskutek tego
obrécona do prawidtowej pozycji

> Obroci¢ zamkniecie zbiornika w kierunku
zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara — patrz
rozdziat "Zamykanie zamkniecia zbiornika"
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10.6  Sprawdzanie poziomu

e

<
)

9913BA008 KN

> Podczas pracy pilarkg nalezy kontrolowac
poziom napetnienia zbiornika olejem

> Stan oleju do smarowania pity fancuchowe;j
nalezy uzupetni¢ najp6zniej wtedy. kiedy
poziom osiggnie znak "min" (1)

Jezeli ilos¢ oleju w zbiorniku oleju sie nie zmniej-
sza, to moze to oznaczac¢ zakidcenie w pracy
uktadu smarowania: sprawdzi¢ uktad smarowa-
nia pity fancuchowej, wyczysci¢ kanaty olejowe,
ewentualnie zwrdci¢ sie do autoryzowanego dea-
lera. Firma STIHL radzi wykonywanie obstug
okresowych i napraw wytgcznie przez autoryzo-
wanego dealera firmy STIHL.

11 Sprawdzi¢ uktad smarowa-

nia pity tancuchowej

143BA024 KN

Pita tancuchowa musi zawsze odrzucaé troche
oleju.

WSKAZOWKA

Nigdy nie pracowac bez smarowania pity tancu-
chowej! Przy pracy pity fancuchowej na sucho
zestaw tngcy juz po krotkiej chwili ulegnie nie-
odwracalnemu zniszczeniu. Przed rozpoczeciem
prac nalezy zawsze sprawdzac uktad smarowa-
nia pity fancuchowej i poziom oleju w zbiorniku.

Kazda nowa pita fancuchowa wymaga okresu
dotarcia, ktory trwa od 2 do 3 minut.

22

11 Sprawdzi¢ uktad smarowania pity fancuchowe;j

Po zakonczeniu docierania sprawdzi¢ napreze-
nie tancucha pity i, jezeli to konieczne, skorygo-
wacé — patrz rozdziat ,Sprawdzanie naprezenia
tancucha pity”.

12 Hamulec wybiegu bezwiad-
nosciowego

9913BA009 KN

W razie zwolnienia przycisku gtéwnego przetgcz-
nika hamulec wybiegu bezwtadnosciowego spo-
woduje zatrzymanie pity tancuchowe;j.

1 Hamulec wybiegu nie dziata
2 Hamulec wybiegu dziata

13 Hamulec pity tancuchowej
13.1  Blokowanie pity tancuchowej

9931BA003 KN

— w razie niebezpieczenstwa

0458-764-5121-B



14 Podtgczenie urzgdzenia do sieci zasilania pragdem elektrycznym

Przednig ostone dioni odsuna¢ lewa dtonig w kie-
runku wierzchotka prowadnicy (pozycja &) - lub
nastgpi to automatycznie wskutek odrzucenia
pilarki do tytu: pita tancuchowa zostaje zabloko-
wana — nie porusza sie.

13.2  Poluzowanie hamulca pity fan-

cuchowej

9931BA015 KN

> Przednig ostone dtoni przesung¢ w kierunku
przedniego uchwytu (pozycja o)

Hamulec pity tancuchowej wigcza sie automa-
tycznie przy wystarczajgco silnym odrzuceniu
wstecznym pilarki — wskutek dziatania sity bez-
wiadnosci przedniej ostony dtoni: ostona dfoni
zostaje w takim przypadku pchnieta do przodu, w
kierunku wierzchotka prowadnicy — takze wtedy,
gdy lewa dton nie spoczywa na przednim uchwy-
cie za ostong, jak to ma miejsce np. przy rzazie
obalajacym.

Hamulec pity tancuchowej funkcjonuje sprawnie
tylko wtedy, gdy nie dokonano zadnych zmian w
konstrukcji ostony dtoni.

13.3 Badanie sprawnosci funkcjo-
nalnej hamulca pity tancucho-
wej

Przed kazdym rozpoczeciem pracy:

» Ustawié ostone dtoni w pozycji &J'— hamulec
pity tancuchowej zostat zluzowany

> Wigczanie urzgdzenia

> Przesung¢ przednig ostone dtoni w kierunku
wierzchotka prowadnicy (pozycja &)

Hamulec pity tancuchowej jest sprawny technicz-
nie, jezeli pita tancuchowa zatrzyma sie w
utamku sekundy.

Ostona dtoni musi by¢ czysta i swobodnie sie
poruszac.

0458-764-5121-B
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13.4  Obstuga techniczna hamulca

pily fahcuchowe;j

Hamulec pity fancuchowej ulega, wskutek wyste-
powania tarcia, naturalnemu zuzyciu eksploata-
cyjnemu. Zeby maogt on spetniaé swoja funkcje,
musi by¢ regularnie poddawany obstugom tech-
nicznym i konserwacjom poprzez przeszkolony
personel. Firma STIHL radzi wykonywanie czyn-
nosci konserwacyjnych i napraw wytgcznie przez
autoryzowanego dealera STIHL. Czynnosci
obstugi technicznej nalezy wykonywa¢ w naste-
pujacych odstepach czasu:

Eksploatacja w petnym co kwartat
wymiarze czasu:

Uzycie okresowe: co pot roku
przy uzytkowaniu okazjonal- Co roku

nym:

14 Podtgczenie urzadzenia do
sieci zasilania prgdem
elektrycznym

Warto$ci napiecia oraz czestotliwosci urzadzenia
(patrz tabliczka znamionowa) sg zgodne z war-
tosciami napiecia oraz czestotliwosci sieci zasila-
nia

Warto$¢ minimalna zabezpieczenia przytacza
sieciowego musi odpowiada¢ wartosci podanej w
rozdziale "Dane techniczne" — patrz rozdziat
"Dane techniczne".

Urzadzenie musi zosta¢ podtgczone do zrédta
zasilania napigciem poprzez wytgcznik ochronny
réznicowo-pradowy tak, zeby nastgpito odcigcie
pradu w sytuacji, w ktérej wartos¢ pradu odpro-
wadzanego do ziemi przekroczy 30 mA.

Przytacze sieciowe musi spetnia¢ wymagania
IEC 60364 a takze lokalnych przepiséw obowig-
zujgcych w miejscu uzytkowania urzadzenia.

14.1 Przedluzacz

Przedtuzacz musi by¢ zblizony konstrukcyjnie do
wiasciwosci przewodu zasilajacego w urzadze-
niu. Przestrzega¢ oznaczenia konstrukcji (ozna-
czenie typu) podanego na przewodzie zasilaja-
cym.

Kable w przewodzie muszg posiada¢ minimalny
przekréj poprzeczny, ktéry jest zalezny od napie-
cia sieciowego oraz dtugosci przewodu zasilania.

Dlugosé przewodu sie- Minimalny przekréj

ciowego poprzeczny
220V -240V:

do20m 1,5 mm?
20mdo 50 m 2,5 mm?
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100V -127 V:

do10m AWG 14 / 2,0 mm?
10mdo30m AWG 12/ 3,5 mm?
14.2 Podtaczenie do sieci

> Wtyczke przewodu zasilania sieciowego lub
wtyczke przedituzenia przewodu wiozyé do
przepisowo zainstalowanego gniazda siecio-
wego.

15 Wiagczanie urzadzenia

> Wybra¢ bezpieczne i stabilne stanowisko
pracy

> Nalezy stwierdzi¢, czy w linii wychylania sie
urzadzenia podczas pracy nie przebywajg dal-
sze osoby

> Urzadzenie nalezy trzymaé obydwiema rekami
— mocno objaé uchwyty

> Stwierdzi¢, czy pita fancuchowa nie zostata
wprowadzona do rzazu oraz, ze nie dotyka
ona zadnych innych przedmiotow

9931BA015 KN

> Przyciagna¢ przednig ostone dtoni w kierunku
przedniego uchwytu az do wyraznego odgtosu
zaryglowania, nastepnie ustawi¢ w pozy-
cji @' - pita fancuchowa zostata zluzowana

9931BA004 KN

> Wocisng¢ kciukiem przycisk blokady (1)

Nacisng¢ palcem wskazujgcym na przycisk

gtéwnego przetacznika (2)

> Wprowadzi¢ urzadzenie do drewna przy poru-
szajacej sie pile fancuchowe;j

A\

Tylko wtedy, gdy przednia ostona dtoni znajduje
sie w pozycji @' oraz przycisk blokady (1) i

24

15 Wigczanie urzgdzenia

dzwignia gtébwnego przetacznika (2) pozostajg
jednoczesnie wcisniete, silnik bedzie pracowat.

16 Wylaczanie urzadzenia

9931BA033 KN

> Zwolni¢ dzwignie gtdwnego przetacznika (2),
zeby mégt on sie automatycznie przemiesci¢
do pozycji wyjsciowej — w pozycji wyjsciowej
dzwignia gtéwnego przetgcznika zostanie
ponownie zablokowana przez przycisk blo-
kady (1)

Hamulec wybiegu bezwtadnos$ciowego zatrzyma
pite tancuchowa.

A ostrRzEZENE

W razie catkowitego zwolnienia dzwigni przetacz-
nika, hamulec wybiegu bezwtadnosciowego spo-
woduje natychmiastowe zatrzymanie pity fancu-
chowej. W wypadku powolnego lub tylko czes-
ciowego puszczenia dzwigni przetacznika, pita
tancuchowa pracuje jeszcze kilka sekund.

9931BA003 KN

> Ustawi¢ przednig ostone dtoni w pozycji & -
pita fancuchowa zostata zablokowana

Przy diuzszych przerwach w pracy — wyja¢

wtyczke z gniazda sieciowego.

Jezeli urzadzenie nie bedzie przez dluzszy czas

uzytkowane, to nalezy je tak odstawic¢, zeby nie

stanowito dla nikogo zagrozenia.

Zabezpieczy¢ urzgdzenie przed uzyciem przez
osoby nieupowaznione.

0458-764-5121-B



17 Zabezpieczenie przecigzeniowe

17 Zabezpieczenie przecigze-
niowe

Wytacznik ochronny przerywa doptyw napiecia

przy przecigzeniu mechanicznym, np. wskutek

— stosowania zbyt duzej sity nacisku awansuja-
cego

— "zdtawienie" liczby obrotéw

— zaciecie sie pity fancuchowej w rzazie

Gdy zabezpieczenie przecigzeniowe przerwie

doptyw pradu:

> wyjac¢ prowadnice z rzazu

> jezeli zachodzi potrzeba, poluzowa¢ hamulec
pity tancuchowej, patrz rozdziat "Hamulec pity
tancuchowej"

Urzadzenie zostato wyposazone w elektroniczny
wytgcznik przecigzeniowy wykonujgcy pomiar
temperatury silnika oraz poboru pradu elektrycz-
nego.

|

> Po zapaleniu sie lampki sygnalizacyjnej (1) w
wypadku przecigzenia, nastepuje przerwanie
doptywu pradu i urzadzenie wytgcza sie — pus-
ci¢ dzwignie przetacznika, a nastepnie ponow-
nie wigczyc¢ urzadzenie

> Gdy urzgdzenie po wigczeniu uruchomi sie z

ograniczong predkoscig obrotowa, nastgpito

jego przegrzanie i po uptywie okoto 10 sekund
wytgczy sie ono automatycznie — puscic
dzwignie przetacznika, a nastepnie ponownie
wigczy¢ urzadzenie. Gdy urzadzenie ponow-
nie uruchomi sie z ograniczong predkoscig
obrotowa, nie ostygto dostatecznie — zaczekac
dotad, az urzadzenie po wigczeniu uruchomi
sie z normalng predkoscig obrotowg

Szybkie ciggte miganie diody sygnalizacyjnej

oznacza zuzycie szczotek weglowych — odta-

czy¢ urzadzenie i wymienic¢ szczotki weglowe

u autoryzowanego dealera STIHL

> Powolne ciggte miganie diody sygnalizacyjnej
oznacza usterke silnika lub elektroniki — odta-
czy¢ urzadzenie i odda¢ do naprawy u autory-
zowanego dealera STIHL

A\
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Dioda sygnalizacyjna $wieci tylko tak dtugo, jak
ditugo przycisk gtéwnego przetgcznika pozostaje
wcisniety.

Dioda sygnalizacyjna zaczyna $wieci¢ pulsujg-
cym Swiattem co oznacza kontrole sprawnosci
funkcjonalnej podczas kazdego witaczenia sil-
nika.

18 Wskazoéwki dotyczace eks-
ploataciji
18.1 Podczas pracy

> Sprawdzaé poziom napetnienia zbiornika oleju

> Stan oleju do smarowania pity fancuchowe;j
nalezy uzupetnic¢ najpozniej wtedy, gdy jego
poziom osiggnie znak "min" — patrz rozdziat
"Tankowanie oleju do smarowania pity tancu-
chowej"

18.1.1 Czesciej kontrolowaé napigcie pity tan-

cuchowej

Napiecie nowej pity tancuchowej musi by¢ czes-
ciej korygowane niz napigcie pity fancuchowej,
ktora juz od dtuzszego czasu znajduje sie w eks-
ploatac;ji.

18.1.2

Pita tancuchowa musi przylega¢ do dolnej czesci
prowadnicy — musi jednak istnie¢ mozliwo$é
przesuwania pity tancuchowej recznie po pro-
wadnicy. Jezeli zachodzi potrzeba, nalezy skory-
gowac napiecie pity tancuchowej — patrz rozdziat
"Napinanie pity tancuchowe;j".

18.1.3

Pita fancuchowa rozcigga sie i zwisa z rowka.
Ogniwa napedowe po dolnej stronie prowadnicy
nie mogg sie wysunac¢ z rowka — pita tancuchowa
moze w takiej sytuacji spas¢ z prowadnicy. Kory-
gowanie napiecia pity tancuchowej: patrz rozdziat
"Napinanie pity tancuchowej".

W stanie zimnym

W temperaturze roboczej

WSKAZOWKA

Podczas ochtadzania pita tancuchowa ulega
skurczeniu. Pita tancuchowa, ktéra nie zostata
odprezona, moze uszkodzi¢ watek przektadni i
tozyska.

18.2 Po zakonczeniu pracy

> Wyjac¢ wtyczke z gniazda sieciowego

> Jezeli pita tancuchowa byta napinana podczas
pracy w temperaturze roboczej, to nalezy jg
zluzowac.
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WSKAZOWKA

Po zakonczonej pracy nalezy bezwzglednie
odprezy¢ pite fancuchowg! Podczas ochtadzania
pita tancuchowa ulega skurczeniu. Pita fancu-
chowa, ktora nie zostata odprezona, moze usz-
kodzi¢ watek przektadni i fozyska.

18.2.1 Przy diuzszych przerwach w eksploa-

taciji
patrz rozdziat "Przechowywanie urzgdzenia
mechanicznego"
19 Prawidlowa eksploatacja
prowadnicy

143BA026 KN

> Obroci¢ prowadnice — po kazdym naostrzeniu
pity tancuchowej i po kazdej wymianie kota
napedu pity tancuchowej — czynno$¢ ta ma na
celu unikniecie jednostronnego zuzycia pro-
wadnicy, szczegolnie w strefie zwrotnicy i po
dolnej stronie

> Regularnie czysci¢ otwor doptywu oleju (1),
kanat wyptywu oleju (2) i rowek prowadnicy (3)

> Mierzy¢ gteboko$¢ rowka — uzywajgc miarki na
przymiarze do ostrzenia (wyposazenie spe-
cjalne) — w miejscu, w ktérym wystepuje naj-
wieksze zuzycie biezni

Typ tancucha Podziatka farcu- Minimalna

cha gtebokosé
rowka
Picco 1/4“ P 4,0 mm
Rapid 1/4* 4,0 mm
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8%; 0.325" 6,0 mm
Rapid 0.404¢ 7,0 mm

Jezeli gtebokos¢ rowka prowadnicy jest mniej-
sza:
> Wymieni¢ prowadnice

W przeciwnym razie ogniwa napgdowe trg o dno
rowka — podstawa zgba i ogniwa fgczace nie
spoczywaja na biezni prowadnicy.
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19 Prawidtowa eksploatacja prowadnicy

20 Chtodzenie silnika

9913BA013 KN

> Regularnie czysci¢ suchym pedzlem szczeliny
cyrkulacji powietrza chtodzacego - patrz
"Wskazowki dotyczace przegladdw technicz-
nych i konserwacji"

21 Przechowywanie urzadze-
nia

Przy przerwach w eksploatacji od ok. 30 dni

> wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego

> zdja¢ pite tancuchowg i prowadnice, oczysci¢

spryskac olejem konserwujacym

dokfadnie oczysci¢ urzadzenie, a szczegdlnie

szczeliny cyrkulacji powietrza chtodzacego

> przy stosowaniu biologicznego oleju do sma-
rowania pity tancuchowej (np. STIHL-Bioplus)
napetni¢ w catosci zbiornik oleju

> Urzadzenie mechaniczne nalezy zawsze prze-
chowywaé w suchym i bezpiecznym miejscu —
chroni¢ przed uzyciem przez osoby nieupo-
waznione (np. przez dzieci)

v

22 Badanie stanu technicz-
nego i wymiana kota
napedu pity tancuchowej

> Wyjac wtyczke z gniazda sieciowego
> Zdemontowac pokrywe kota napgdowego, pite
tancuchowsg i prowadnice

22.1 Wymiana kota napedowego

9913BA015 KN
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23 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

1 Koto napedowe 8 zgbowe

— Po zuzyciu dwéch pit fancuchowych lub
wczesniej

— Jezeli $lady zuzycia (a) sg gtebsze niz 0,5 mm
— W przeciwnym razie bedzie to miato nega-
tywny wptyw na trwato$é pity tancuchowej — do
pomiaru nalezy stosowac¢ przymiar kontrolny
(wyposazenie specjalne)

Pozytywny wptyw na trwato$¢ kota napedu pity
tancuchowej bedzie miata eksploatacja kota z
dwoma pitami tancuchowymi na przemian.

W celu zapewnienia optymalnej sprawnosci funk-
cjonalnej hamulca pity tancuchowej firma STIHL
zaleca stosowanie oryginalnych kot napgdo-

wych STIHL.
J \
J

I

9931BA016 KN

» Wywazy¢ z watu podktadke zabezpiecza-
jaca (1)

> Zdjac¢ i zbadac stan techniczny kota napedo-
wego z podktadka (3) — w razie stwierdzenia
sladow zuzycia eksploatacyjnego, wymieni¢

» Zamontowac¢ nowe koto napedu pity tancucho-
wej w kolejnosci odwrotnej do demontazu.

23 Pielegnacja i ostrzenie pity
tancuchowej
Pitowanie dobrze naostrzong
pita tancuchowa jest tatwe

Dobrze naostrzona pita tancuchowa wcina sie
fatwo w drewno juz przy niewielkim nacisku
awansujgcym.

231

Nie nalezy pracowac tepym ani uszkodzonym

tancuchem - praca jest wtedy bardzo meczaca,

wystepuje wysoka wibracja, wyniki pitowania sg

niezadowalajace i ma miejsce intensywne, natu-

ralne zuzycie eksploatacyjne.

» Czyszczenie tancucha

> Sprawdzi¢, czy na pile fancuchowej nie wida¢
peknig¢, ani czy nity nie sg uszkodzone

> Uszkodzone lub zuzyte elementy pity tancu-
chowej nalezy wymienic oraz dostosowac je

0458-764-5121-B
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forma do stopnia zuzycia pozostatych elemen-
tow

Pity tancuchowe (Duro) opancerzone elementami
z proszkow spiekanych (Widia) sg szczegolnie
odporne na naturalne zuzycie eksploatacyjne. W
celu uzyskania optymalnego wyniku ostrzenia
STIHL radzi zlecenie wykonania tej czynnosci
autoryzowanemu dealerowi STIHL.

Nalezy przy tym zachowac¢ wartosci wszystkich
podanych katéw i wymiaréw. Nieprawidtowo
naostrzona pita tancuchowa — a szczegolnie zbyt
niski ogranicznik zagtebiania - moze powodowac
zwigkszong sktonnos$¢ do odrzucania wstecz-
nego pilarki spalinowej — zagrozenie odniesienia
obrazen!

23.2 Podziatka pily tancuchowej

AN al
0O _0/O

- —

689BA027 KN

Oznaczenie (a) podziatki pity tancuchowej zos-
tato wyttoczone w strefie ogranicznika zagtebia-
nia kazdego zeba tnacego.

Oznaczenie (a) Podziatka pity tan-

cuchowe;j

cal mm
7 1/4 P 6,35
11lub 1/4 1/4 6,35
6, P lub PM 3/8 P 9,32
2 lub 325 0.325 8,25
3 lub 3/8 3/8 9,32
4 lub 404 0.404 10,26

Przyporzgdkowanie pilnika nastepuje wytgcznie
na podstawie podziatki pity tancuchowej — patrz
tabela "Narzedzia ostrzgce"

Podczas ostrzenia wartosci katow zeba tngcego
musza zosta¢ bezwzglednie zachowane.
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23.3 Kat ostrzenia i kgt natarcia

Agdza

23 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

Pity tancuchowe mozna ostrzy¢ recznie tylko z
zastosowaniem uchwytu pilnika! (wyposazenie
specjalne, patrz takze rozdziat "Narzedzia
ostrzace"). Uchwyty pilnika posiadajg zaznacze-
nia kata ostrzenia.

Do ostrzenia nalezy stosowa¢ wytacznie spe-
cjalne pilniki do pit faricuchowych! Inne pilniki nie
nadajg sig do tego ze wzgledu na rodzaj zacie-

— z
O g cia.
O E: "
N\ g| 23.5 Do kontroli katow
A Kat ostrzenia
Do ostrzenia pit tancuchowych STIHL stosuje sie Jos 75U* Unor J

kat ostrzenia o wartosci 30°. Wyjatek stanowig
pity fancuchowe do wykonywania rzazéw wzdtuz-
nych, ktérych kat ostrzenia wynosi 10°. W ozna-
czeniu pit fancuchowych do wykonywania rzazéw
wzdtuznych jako identyfikator zastosowano

znak X.

B Kat natarcia

Przy stosowaniu przepisowego uchwytu pilnika
oraz pilnika o przepisowej srednicy kat natarcia
powstanie automatycznie.

Formy zeba tngcego Kat (°)

A B
Micro = zgb tnacy potstrugowy np. 30 75
63 PM3, 26 RM3, 36 RM

Super = zgb tngcy petnostrugowy 30 60
np. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Pita fancuchowa do wykonywania 10 75
rzazow wzdtuznych np. 63 PMX,

36 RMX

Katy musza by¢ identyczne dla kazdego zeba
tancucha. Przy nierownych katach wystapi niere-
gularny bieg tancucha, intensywne zuzycie eks-
ploatacyjne — az do zerwania wigcznie.

23.4  Uchwyt pilnika

689BA025 KN

> Stosowanie uchwytu pilnika

28

. ° _ NOXA, o

001BA203 KN

Przymiar STIHL (wyposazenie specjalne) — uni-
wersalne narzedzie do kontroli wartosci kata
ostrzenia i kata natarcia, wysokosci ogranicznika
zagtebiania i dtugosci zeba oraz do czyszczenia i
badania gtebokosci rowka, a takze do czyszcze-
nia otworéw doptywu oleju.

23.6 Prawidlowe ostrzenie

> Wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego

> narzedzia ostrzgce nalezy wybra¢ odpowied-
nio do podziatki pity fancuchowej

> jezeli zachodzi potrzeba, wymienic i napigé
prowadnice

> W celu dalszego przesuwania pity tancucho-
wej po prowadnicy przyciggna¢ ostoneg dtoni
do uchwytu przedniego — hamulec pity tancu-
chowej zostaje odblokowany. Przytrzymac
ostone dtoni w tym potozeniu — hamulec
wybiegu jest zwolniony

> Czesciej ostrzyc, lecz zbiera¢ mniej metalu —
do zwyktego podostrzenia wystarczg najczes-
ciej dwa do trzech ruchéw pilnika

0458-764-5121-B



23 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

689BA018 KN

689BA043 KN

> Prowadzenie pilnika: w pozycji poziomej (pod
katem prostym w stosunku do bocznej
powierzchni prowadnicy) odpowiednio do pod-
anej wartosci katéw — zgodnie z oznaczeniami
na prowadnikach pilnikow

> Pitowac tylko w kierunku od wewnatrz na zew-
natrz

> Pilnik zbiera metal tylko podczas ruchu do
przodu — przy ruchu powrotnym pilnik nalezy
lekko unies¢

> Nie pitowaé ogniw tgczacych i napedowych

> W celu uniknigcia jednostronnego zuzycia, pil-
niki nalezy w regularnych odstepach czasu
obracac w niewielkim zakresie

> Grat powstaty przy pitowaniu usungé kawat-
kiem twardego drewna

> Przy pomocy przymiaru kontrolnego sprawdzi¢
wartosci katow

Wszystkie zeby tngce muszg posiadaé réwng
diugosc¢.

Przy nieréwnej dtugosci zebdw nieréwna jest

takze ich wysoko$¢ co moze prowadzi¢ do

szorstkiego biegu, a nawet zerwania fancucha.

> Wszystkie zgby tngce nalezy podpitowac do
diugosci najkrotszego zeba tngcego — najlepiej
Zleci¢ to autoryzowanemu dealerowi, ktory
wykona tg czynno$c elektrycznym urzadze-
niem ostrzacym

0458-764-5121-B
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23.7 Odstep ogranicznika zagtebia-
nia
‘ a
—

689BA023 KN

Ogranicznik zagtebiania (OZ) okresla poziom

zagtebiania zgba tngcego w drewnie i tym

samym grubosé wiora.

a Standardowa warto$¢ odstepu pomiedzy
ogranicznikiem zagtebiania a krawedzig tnacg

Przy cieciu miekkiego drewna poza porg mro-
zbw, odstep ogranicznika zagtebiania mozna
zwiekszy¢ 0 0,2 mm (0,008").

Podziatka pity fancucho- Ogranicznik zagtebiania

wej
Odstep (a)

cal (mm) mm (cal)
14 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)
23.8 Podszlifowywanie ogranicznika

zagtebiania

Odstep ogranicznika zagtebiania zmniejsza sie

poprzez ostrzenie zgba tngcego.

> W zwigzku z tym nalezy po kazdym ostrzeniu
sprawdzi¢ odstep ogranicznika zagtebiania

689BA061 KN

29



polski

> Potozy¢ na pile tancuchowej przymiar kon-
trolny (1) odpowiedni do podziatki pity tancu-
chowej — jezeli ogranicznik zagtebiania
wystaje ponad przymiar, to nalezy go podpito-
wac ptaskim pilnikiem do wysokosci wskaza-
nej przez przymiar

Pity tancuchowe z ogniwem napedowym z ogra-
nicznikiem (2) — gorna czes$¢ ogniwa napedo-
wego z ogranicznikiem (2) (z oznaczeniami ser-
wisowymi) jest obrabiana jednoczes$nie z ogra-
nicznikiem zagtebiania zeba tngcego.

A OSTRZEZENIE

Pozostata cze$¢ ogniwa napedowego z ogra-
nicznikiem nie moze by¢ poddana obrobce,
poniewaz w przeciwnym razie mogtaby sie
zwigkszy¢ sktonnos¢ pilarki spalinowej do odbija-
nia.

h

|

)

1

AN
689BA051 KN

» zeszlifowac ogranicznik zagtebiania do wyso-
kosci wskazanej przez przymiar

689BA044 KN

> nastepnie nalezy obrobi¢ uko$nie gérng potac
ogranicznika zagtebiania rownolegle do wybi-
tego oznaczenia serwisowego (strzatka) — nie
nalezy przy tym zeszlifowywac najwyzszego
punktu ogranicznika zagtebiania w kierunku do
tytu

23 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

A ostrRzEZENE

Zbyt niskie ograniczniki zagtebiania zwigkszajg
skionnos$¢ mechanicznej pilarki tancuchowej do
odrzucania wstecznego.

689BA052 KN

> potozy¢ na pile tancuchowej przymiar kon-
trolny — najwyzszy punkt ogranicznika zagte-
biania musi sie znalez¢ w jednej ptaszczyznie
z przymiarem kontrolnym

> po zakonczeniu ostrzenia nalezy doktadnie
oczysci¢ pite tancuchowa, usung¢ wiory i pyt
szlifierski — poddac¢ pite tancuchowg intensyw-
nemu smarowaniu.

> Przed dtuzszymi przerwami w eksploatacji
oczysci¢ pite tancuchowg i przechowywac jg w
naolejonym stanie

Narzedzia ostrzgce (wyposazenie specjalne)

Podziatka pity |Pilnik Pilnik okragty |Uchwyt pilnika [Przymiar do  |Pilnik ptaski  [Zestaw

ancuchowej  [okragly @ ostrzenia ostrzacy ')

cal (mm) |mmf(cal) |Numer katalo- [Numer katalo- [Numer katalo- [Numer katalo- [Numer kata-
gowy gowy gowy gowy logowy
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24 Wskazowki dotyczace przegladoéw technicznych i konserwaciji polski

Narzedzia ostrzgce (wyposazenie specjalne)

174 P ](6,35) [3,2 [(1/8) [p605 771 5605 750 0000 893 0814 252 5605 007
3206 300 005 3356 1000

1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 40065605 750 43271110 893 40000814 252 3356?82? 007

3/8 P [(9,32) 4,0 [(6/32) fGOS 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4006 4327 4000 3356 1027

0.325 [(8,25) [4,8 [(3/16) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4806 4328 4000 3356 1028

3/8 (9,32) 5,2 [(13/64)[6605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
5206 4329 4000 3356 1029

0.404 [(10,26)[5,5 [(7/32) [5605 772 5605 750 1106 893 0814 252 5605 007
5506 4330 4000 3356 1030

")sktadajgcy sie z uchwytu pilnika z pilnikiem okragtym, pilnikiem ptaskim oraz przymiarem kontrolnym

24 Wskazowki dotyczgce przegladdw technicznych i konserwaciji

Nastepujace czynnosci dotyczg pracy urzadzenia w normal- | & .°E> S & 1S [T I8
nych warunkach eksploatacyjnych. W przypadku wystgpienia | 8 c [N 'g § S [
utrudnionych warunkéw eksploatacyjnych (wystepowanie a -"ﬁ’ E. R EEE E
intensywnego kurzu, drewno intensywnie zywiczne, tropikalne g 3 o ° [ o g
gatunki drewna itp.) oraz w przypadku wydtuzonego dnia S o © o |3 3 |IN
pracy, podane ponizej interwaty musza ulec odpowiedniemu &" 2 s =2 |8
skroceniu. 8 = 5 |8 |6
g |2 S g |®
o |S "E’, g N
B |2 S g D
N (5 NS =
s (8 & [N
N
g S
S
X
©
N
o}
Q.
Kompletna maszyna badanie wzrokowe X
(ogdlny stan tech-
niczny, szczelnosc)
oczyscic X
Przetgcznik badanie sprawnosci | X
funkcjonalnej
Hamulec pity fancuchowej, hamulec |badanie sprawnosci (X
wybiegu bezwtadnosciowego funkcjonalnej
badanie) 2) X
Zbiornik oleju smarujacego oczyscic¢ X
Uktad smarowania pity tancuchowej |badanie X
Pita fancuchowa sprawdzi¢, zwréci¢ X
uwage takze na stan
naostrzenia
Zbadac¢ stan napiecia |X
pity tancuchowej
naostrzy¢ X
Prowadnica sprawdzi¢ (stan zuzy- (X
cia, uszkodzenia)
oczysci¢ i obrécic¢ X X
ogratowac X
wymieni¢ X X
Koto napedu pity tancuchowej badanie X

0458-764-5121-B
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25 Ograniczanie zuzycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzen

Nastepujgce czynnosci dotycza pracy urzagdzeniaw normal- |& (2 |'G S IS5 IS |8
nych warunkach eksploatacyjnych. W przypadku wystgpienia | ® E IN e 198 (B [}
utrudnionych warunkéw eksploatacyjnych (wystgpowanie a -"ﬁ’ '_g. R EAE E
intensywnego kurzu, drewno intensywnie zywiczne, tropikalne g 3 8 ° [N N <3
gatunki drewna itp.) oraz w przypadku wydtuzonego dnia G |0 o [z [ |Iw
pracy, podane ponizej interwaty musza ulec odpowiedniemu | & 2 s (2 |8
skréceniu. 8 = 5 |8 |6
g @ g g |®
o |S ‘é, %' N
_ o T)
3 2 z |£ R
g. 2 s IR
N N
g =
S
©
N
o}
Q.
Szczeliny cyrkulacji powietrza chto-  [oczyscic¢ X
dzgcego
Dostepne $ruby i nakretki dokrecié X
Wychwytnik pity tancuchowej na badanie X
pokrywie kota napgdowego wymieni¢ pokrywe X
kota napedowego
Przewdd zasilania napigciem badanie X
wymieni¢!) X
Naklejki ostrzegajace o zagrozeniach |wymienic X
1) STIHL zaleca zwrdcenie sie do fachowego dystrybutora firmy STIHL
2) patrz rozdziat "Hamulec pity tancuchowe;j"

25 Ograniczanie zuzycia eks-
ploatacyjnego i unikanie
uszkodzen

Stosowanie sig¢ do wskazowek niniejszej Instruk-
cji uzytkowania pozwoli unikng¢ ponadnormatyw-
nego zuzycia eksploatacyjnego urzadzenia oraz
uszkodzen urzgdzenia.

Uzytkowanie, obstugi techniczne oraz przecho-
wywanie musi sie odbywac z takg starannoscia,
jak to opisano w niniejszej Instrukcji obstugi.

Za wszystkie szkody jakie wystgpig wskutek nie-

przestrzegania wskazowek dotyczacych bezpie-

czenstwa, obstugi technicznej i konserwacji

odpowiada uzytkownik urzadzenia. Obowigzuje

to szczegolnie wtedy, gdy:

— dokonano zmian konstrukcyjnych produktu
bez zezwolenia firmy STIHL

— zastosowano narzedzia lub elementy wyposa-
zenia, ktore do niniejszego urzadzenia nie
zostaty dozwolone, nie nadawaty sie lub nie
przedstawiaty odpowiedniej jakosci

— uzytkowano urzadzenie w sposéb sprzeczny z
jego przeznaczeniem

— urzadzeniem postugiwano sie podczas imprez
sportowych czy zawodow

32

— wystgpity szkody bedace konsekwencjg uzyt-
kowania urzadzenia z podzespotami niespraw-
nymi technicznie

25.1 Czynnosci obstugi technicznej

Nalezy regularnie wykonywac¢ wszystkie czyn-
nosci, ktére zostaty opisane w rozdziale ,Wska-
zbwki dotyczace obstugi technicznej i konserwa-
cji“. Jezeli czynnosci obstugi technicznej nie
moga zosta¢ wykonane przez uzytkownika, to
nalezy zleci¢ ich wykonanie wyspecjalizowa-
nemu dystrybutorowi.

Firma STIHL zaleca wykonywanie obstug okres-
owych i napraw wytacznie przez autoryzowanych
dystrybutoréw tej firmy. Autoryzowanym dystry-
butorom firmy STIHL umozliwia sig regularny
udziat w szkoleniach oraz udostepnia Informacje
techniczne.

Jezeli wykonanie czynnosci obstugi technicznej

zostanie zaniedbane lub zostang one wykonane

niefachowo, to mogg powstac szkody, za ktére

odpowiedzialno$¢ bedzie ponosi¢ sam uzytkow-

nik. Nalezg do tego miedzy innymi:

— uszkodzenia silnika elektrycznego wynikte z
niewykonania obstugi technicznej we wiasci-
wym czasie lub niewtasciwym zakresie (np.

0458-764-5121-B




26 Zasadnicze podzespoty urzgdzenia

niewystarczajace oczyszczenie prowadnikdéw
cyrkulacji powietrza chtodzacego)

— szkody powstate wskutek nieprawidtowego
podtgczenie urzadzenia do sieci zasilania pra-

dem elektrycznym (napiecie, niewystarczajace

przekroje przewoddw zasilajacych)

— korozja oraz szkody powstate wskutek niepra-
widlowego magazynowania

— uszkodzenia urzgdzenia powstate wskutek
stosowania czesci zamiennych niskiej jakosci

25.2 Podzespoly ulegajace zuzyciu

eksploatacyjnemu

Niektdére podzespoty urzadzenia mechanicznego
— takze przy prawidtowym uzytkowaniu — ulegaja
naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i musza,
w zaleznosci od rodzaju oraz okresu uzytkowa-
nia, zosta¢ w odpowiednim czasie wymienione.
Nalezg do nich miedzy innymi:

— pita tancuchowa, prowadnica, koto napedu pity

tancuchowej
— Szczotki weglowe

26 Zasadnicze podzespoty
urzgdzenia

99138A019 KN

1 Lampka sygnalizacyjna elektronicznego
zabezpieczenia przecigzeniowego

2 Koto tancuchowe
3 Pokrywa kota napedowego
4 Napinacz pity tancuchowej (boczny)

0458-764-5121-B
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5 Wychwytnik pity tancuchowej
6 Zderzak oporowy zebaty
7 Prowadnica
8 Pita tannicuchowa Oilomatic
9 Przednia ostona dtoni
10 Przedni uchwyt (rura uchwytu)
11 Korek zbiornika oleju
12 Wziernik inspekcyjny stanu oleju
13 Przycisk blokady
14 Dzwignia przefacznika
15 Tylny uchwyt
16 Tylna ostona dtoni
# Numer seryjny
27 Dane techniczne
271  Silnik
2711 MSE 250 C, wersja 230 V
Napiecie znamionowe: 230V
Czestotliwosé: 50 Hz
Pobér mocy: 2,5 kW
Zabezpieczenie: 16 A
Rodzaj zabezpieczenia: IP 20
Klasa zabezpieczenia: I, [B]
27.2 Uktad smarowania pity fancu-

chowej

Zalezna od predkosci obrotowej, automatyczna
pompa olejowa z ttokiem skokowym

Pojemnos¢ zbiornika 200 cm3 (0,2 1)

oleju:

27.3 Ciezar

z zestawem tngcym, bez kabla
MSE 250 C 5,8 kg

27.4 Zestaw tngcy MSE 250 C

Faktyczna dtugos¢ ciecia moze byé¢ krétsza niz
podana dtugosé ciecia.

27.41 Prowadnice Rollomatic E

Dtugosci ciecia: 37,40,45cm

Podziatka: 3/8" (9,32 mm)

Szerokosc¢ rowka: 1,6 mm

Kétko gwiazdkowe: 10-zebowe, 11-
zebowe

27.4.2  Pily fafcuchowe 3/8"
Rapid Super 3 (36 RS3) typ 3626

Podziatka: 3/8" (9,32 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,6 mm
wego:
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2743 Koto taricuchowe
8-zebowe do 3/8"

27.5 Wartosci hatasu i drgan

Przy ustalaniu wartosci hatasu jako podstawe
przyjeto faze pracy urzadzenia na najwyzszych
nominalnych obrotach.

Przy ustalaniu wartosci drgan jako podstawe
przyjeto faze pracy urzgdzenia pod petnym
obcigzeniem.

Dalsze informacje dot. spetnienia wymagan
Wytycznych dla pracodawcow Drgania
2002/44/WE patrz www.stihl.com/vib/

27.5.1 Poziom ciénienia akustycznego L,

zgodnie z norma EN 60745-2-13
MSE 250 C: 94 dB(A)

275.2  Poziom mocy akustycznej L, odpo-
wiednio do EN 60745-2-13

MSE 250 C: 105 dB(A)

275.3  Wartos¢ drgan ap, odpowiednio do
EN 60745-2-13

Uchwyt lewy Uchwyt
prawy

MSE 250 C: 3,1 m/s? 4,1 m/s?
Wspétczynnik K-poziomu ci$nienia akustycznego
i mocy akustycznej wyznaczony wg dyrek-
tywy 2006/42/WE wynosi 2,5 dB(A), za$ wspot-
czynnik K-poziomu drgan wyznaczony wg dyrek-
tywy 2006/42/WE wynosi 2,0 m/s”.

Pomiaru podanych wartosci drgan dokonano z
zastosowaniem znormalizowanego postepowa-
nia kontrolnego i mogg one stuzy¢ jako materiat
poréwnawczy dla urzgdzen elektrycznych.

Rzeczywiste wartosci drgan moga roznic sie od
wartosci podanych w zaleznosci od rodzaju
zastosowania urzadzenia.

Podane wartosci drgan mogg stuzyé do wstepnej
oceny obcigzenia drganiami.

Rzeczywiste obcigzenie drganiami musi zostac
ustalone w drodze oceny. Nalezy przy tym uwz-
glednic¢ okresy czasu, w ktérych urzadzenie elek-
tryczne pozostawato wytgczone, a takze takie, w
ktoérych urzgdzenie byto wigczone jednakze
poruszato sie bez obcigzenia.

Nalezy takze stosowac przedsiewziecia majace
na celu zredukowanie obcigzenia drganiami
osoby obstugujacej urzadzenie, patrz akapit
"Drgania" w rozdziale "Wskazdwki dotyczace
bezpieczenstwa oraz techniki pracy".
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28 Organizacja zaopatrzenia w czesci zamienne

27.6 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

Informacje dotyczace spetnienia wymagan roz-
porzgdzenia REACH (UE) nr 1907/2006 patrz

www.stihl.com/reach

28 Organizacja zaopatrzenia
W czesci zamienne

Podczas zamawiania cze$ci zamiennych nalezy
poda¢ w zamieszczonej ponizej tabeli nazwe
handlowa mechanicznej pilarki tancuchowej,
numer maszyny oraz numery prowadnicy i pity
tancuchowej. Utatwi to zakup nowego zespotu
tngcego.

W przypadku prowadnicy i pity fancuchowej cho-
dzi o czesci ulegajgce zuzyciu eksploatacyj-
nemu. Przy zakupie cze$ci zamiennych wystar-
cza, jezeli zostanie podana nazwa handlowa
mechanicznej pilarki fancuchowej, numer katalo-
gowy czesci oraz jej nazwa.

Nazwa handlowa
Numer fabryczny maszyny
Numer prowadnicy

Numer pity fancuchowej

29 Wskazowki dotyczace

napraw

Uzytkownicy urzadzenia mogg wykonywac tylko
te przeglady techniczne i konserwacje, ktére zos-
taty opisane w niniejszej Instrukcji uzytkowania.
Wykonanie wszystkich innych robét nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czyn-
nosci obstug okresowych i napraw wytgcznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autory-
zowanym dystrybutorom firmy STIHL umozliwia
sie regularny udziat w szkoleniach oraz udostep-
nia Informacje techniczne.

Nalezy postugiwac sie wytgcznie czesciami
zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez
firme STIHL do napraw niniejszego urzadzenia
lub réwnorzednych technicznie. Nalezy stosowacé
wytacznie kwalifikowane czesci zamienne. W

0458-764-5121-B
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30 Utylizacja

przeciwnym razie moze to prowadzi¢ do zagro-
zenia wystgpieniem wypadkéw przy pracy lub do
uszkodzeniem urzadzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
czesci zamiennych tej firmy.

Oryginalne czesci zamienne firmy STIHL mozna
rozpozna¢ po numerze katalogowym czesci
zamiennej, po napisie ST L a takze po
znaku czesci zamiennych STIHL (na mniej-
szych czesciach zamiennych znak ten moze
wystepowac samodzielnie).

30 Utylizacja

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac
szkody na zdrowiu i obcigzy¢ Srodowisko.

[ 4
-

000BA073 KN

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami odda¢ do wiasciwego
miejsca zbidrki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

31 Deklaracja zgodnosci UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

oswiadcza na wtasng odpowiedzialnos$c, ze

Urzadzenie: Pilarka elektryczna
Marka: STIHL

Typ: MSE 250 C
Identyfikacja serii: 1210

spetnia odno$ne postanowienia dyrek-

tyw 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz
2000/14/WE oraz zostato skonstruowane i
wyprodukowane zgodnie z nastepujgcymi nor-
mami w wersji obowigzujgcej w dniu produkcji:

EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

0458-764-5121-B

polski

Zmierzony i gwarantowany poziom mocy akus-
tycznej zostat wyznaczony zgodnie z dyrektywg
2000/14/WE, zatgcznik V oraz normg ISO 22868.

Zmierzony poziom mocy akustycznej
MSE 250 C: 106 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
MSE 250 C: 108 dB(A)

Badanie typu WE zgodnie
z dyrektywa 2006/42/WE artykut 12.3(b) zostato
przeprowadzone przez

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut (NB 0366)
Merianstrasse 28
D-63069 Offenbach

Numer certyfikacji
MSE 250 C: 40037736

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok produkgji, kraj produkcji oraz numer seryjny
sg podane na urzgdzeniu.

Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Z up.

) Al floion

dr Jurgen Hoffmann

kierownik Dziatu Dopuszczania Produktéw
i Regulacji Prawnych

ce

32 Ogolne wskazowki bezpie-
czenstwa obowigzujace
podczas pracy narzedziami
z napedem elektrycznym

Niniejszy rozdziat oddaje sens ogdélnych zasad
bezpieczenstwa pracy przy uzyciu recznych,
mechanicznych elektronarzedzi, wstepnie sfor-
mutowanych w normie EN 60745. Firma STIHL
jest zobowigzana do dostownego przekazu tych
znormalizowanych tekstéw.
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W wypadku akumulatorowych elekironarzedzi
STIHL nie znajdujg zastosowania wskazéwki
bezpieczenstwa podane w punkcie "2) Elek-
tryczne wskazéwki bezpieczenstwa" odnosnie
unikania porazenia pradem elekirycznym.

A OSTRZEZENIE

Nalezy doktadnie przeczyta¢ wszystkie wska-
zbwki i zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa.
Niedociggniecia w przedmiocie stosowania sie
do wskazowek i zalecen dotyczacych bezpie-
czenstwa moga prowadzi¢ do wystgpienia pora-
zenia pradem elektrycznym, wybuchu pozaru
oraz/lub odniesienia ciezkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazowki i zalecenia dotyczace bez-
pieczehstwa nalezy starannie przechowaé w celu  d)
ewentualnego postuzenia sig nimi w przysziosci.

Pojecie "elektronarzedzie" zastosowane w niniej-
szych wskazéwkach dotyczacych bezpieczen-
stwa odnosi sie do wszystkich elektronarzedzi,
ktorych naped stanowi napiecie sieciowe (z prze-
wodem zasilania sieciowego) oraz tych, do kté-
rych napedu uzyto akumulatora (bez przewodu
zasilania sieciowego).

32.1 1) Bezpieczenstwo na stanowi-

sku pracy e)
a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w sta-
nie czystosci oraz musi by¢ ono dobrze
oswietlone. Nieporzadek lub nienalezycie
os$wietlone obszary stanowiska pracy mogag
prowadzi¢ do zaistnienia wypadkow.

b) Nie nalezy pracowacé elektronarzedziem w
otoczeniu, w ktérym wystepuje zagrozenie
eksplozjg, w ktérym znajduja sie tatwopalne f)
ciecze, gazy i pyly. Elektronarzedzia wytwa-
rzaja iskry, ktére mogg spowodowac zapton
pytow lub par.

c) Podczas postugiwania sie elektronarzedziem
nie nalezy tolerowaé na stanowisku pracy
dzieci lub innych oséb. W razie odwrécenia
uwagi mozna tatwo utraci¢ kontrole nad
urzgdzeniem.

32.2

32.3

2) Bezpieczenstwo w zakresie

zasilania napieciem

a) Wiyczka przewodu zasilania elektronarze-
dzia musi pasowa¢ do gniazda zasilania sie-
ciowego. Nie nalezy w zadnym zakresie
zmieniaé konstrukcji wtyczki przewodu zasi-
lania energig elektryczng. Nie nalezy stoso-
wacé wtyczek-adapteréw z przewodem

a)
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ochronnym razem z elektronarzgdziami.
Wtyczki, przy ktorych nie dokonano zmian
konstrukcyjnych i odpowiednie sieciowe
gniazda wtykowe zmniejszajg ryzyko poraze-
nia pradem elektrycznym.

Nalezy unikaé kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami jak np. rurami, elementami
ogrzewania, piecami i chtodziarkami. Jezeli
ciato Panstwa bedzie uziemione, wystepo-
wac bedzie podwyzszone ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Nalezy chroni¢ elektronarzedzia przed
deszczem lub wilgocig. Jezeli woda przenik-
nie do wnetrza elektronarzedzia nastepuje
zwigkszenie ryzyka porazenia prgdem elek-
trycznym.

Nie nalezy zmieniaG przeznaczenia prze-
wodu zasilania sieciowego stosujgc je np. do
przenoszenia elektronarzedzia trzymajac za
przewdd, do jego wieszania lub wyciggania
wtyczki z gniazda sieciowego. Nalezy chro-
ni¢ przewdd zasilania energig przed wyso-
kimi temperaturami, kontaktem z olejami,
ostrymi krawedziami, lub podzespotami urza-
dzenia znajdujgcymi sie w ruchu. Uszko-
dzone lub poskrecane kable zwiekszajg
ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
JezZeli praca elektronarzedziem bedzie wyko-
nywana na otwartej przestrzeni, nalezy sto-
sowag tylko takie przedtuzenia przewodu
zasilania, ktére sg atestowane do stosowa-
nia w takich warunkach. Stosowanie prze-
wodu zasilania sieciowego atestowanego do
stosowania na otwartej przestrzeni zmniej-
sza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Jezeli nie mozna unikna¢ eksploatacji elek-
tronarzedzia w wilgotnym otoczeniu, to
nalezy w takiej sytuacji stosowa¢ przewaéd
zasilania sieciowego wyposazony w wytacz-
nik ochronny (réznicowo-pradowy). Zastoso-
wanie przewodu zasilania sieciowego wypo-
sazonego W wytacznik réznicowo-pradowy
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elek-
trycznym.

3) Bezpieczenstwo personelu
Nalezy by¢é uwaznym i doktadnie analizowaé
czynnos$ci, ktére majag by¢ wykonane, a takze
pracowac elektronarzedziem w rozsadny
spos6b. Nie nalezy pracowacé elektronarze-
dziem, jezeli jest sie zmeczonym lub pod
wpltywem narkotykéw, alkoholu czy medyka-
mentéw ostabiajacych zdolnosé reagowania.
Moment nieuwagi podczas pracy elektrona-

0458-764-5121-B
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b)

c)

d)

e)

g)

rzedziem moze prowadzi¢ do odniesienia
powaznych obrazen.

Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie
ochronne oraz zawsze pracowaé w okula-
rach ochronnych. Stosowanie osobistego
wyposazenia ochronnego takiego, jak maska
chronigca drogi oddechowe przed pytem,
obuwie ochronne wyposazone w podeszwy
zabezpieczajgce przed poslizgnigciem, hetm
ochronny lub kapsuty zabezpieczajgce
narzad stuchu, dostosowanych w kazdym
przypadku do warunkéw pracy elektronarze-
dzia, zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen.

Nalezy unikaé niezamierzonego uruchomie-
nia. Przed podigczeniem elektronarzedzia do
sieci zasilania energig elektryczng oraz/lub
do akumulatora, a takze przed przenosze-
niem nalezy sie upewnié, czy jest ono wyla-
czone. Jezeli podczas przenoszenia elektro-
narzedzia palec osoby obstugujgcej spo-
czywa na dzwigni gtbwnego przetgcznika lub
jezeli niewytaczone urzadzenie zostanie pod-
taczone do sieci zasilania energig moze to
prowadzi¢ do zaistnienia wypadkow.

Przed wilgczeniem elektronarzedzia nalezy
usungé ze stanowiska pracy wszystkie
narzedzia regulacyjne lub klucze do $rub.
Narzedzie lub klucz znajdujgce sie w obraca-
jacym sie podzespole urzadzenia, moze spo-
wodowac odniesienie obrazen.

Nalezy unika¢ pracy w nienormalnej pozyciji
ciata. Nalezy zawsze wybieraé bezpieczne
stanowisko pracy i prowadzi¢ urzadzenie tak,
zeby w kazdej chwili zachowaé rownowage.
Wskutek tego mozna w nieoczekiwanej
sytuaciji lepiej kontrolowac elektronarzedzie.

Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez robocza.
Nie nalezy nosi¢ zbyt obszernej odziezy a
takze bizuterii. Wlosy, odziez oraz rekawice
ochronne musza pozostawa¢ z dala od
podzespotéw urzadzenia znajdujacych sie w
ruchu. Luzna odziez, bizuteria lub dtugie
wlosy moga zostac¢ pochwycone przez
podzespoty urzadzenia znajdujgce sie w
ruchu.

Jezeli majg zosta¢ zamontowane przystawki
stuzgce do odkurzania lub do odsysania
materialéw, nalezy sie upewnic, czy zostaly
one prawidiowo podtgczone i czy bedzie je
mozna bez przeszkéd stosowac.-Zastosowa-
nie odkurzacza zmniejsza zagrozenia jakie
moze wywotywacé kurz.

0458-764-5121-B
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32.4 4) Zastosowanie i obstuga

a)

f)

elektronarzedzia
Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia. Do pracy
nalezy stosowaé¢ odpowiednie elektronarze-
dzie. Przy pomocy odpowiedniego elektrona-
rzedzia pracuje sie lepiej i bezpieczniej.
Prace nalezy wykonywaé w ramach pod-
anego zakresu mocy urzadzenia.

Nie nalezy postugiwac¢ sie elektronarze-
dziem, ktérego gtéwny przetgcznik jest usz-
kodzony. Elektronarzedzie, ktorego nie
mozna wigczy¢ ani wytaczyé, jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ natychmiast napra-
wione.

Zanim przy urzadzeniu zostang wykonanie
regulacje, nastgpi wymiana elementéw
wyposazenia, czy urzadzenie zostanie
odstawione w celu przechowania nalezy
wyjaé wtyczke z gniazda sieciowego oraz/lub
odtaczyé akumulator. Powyzsze przedsiew-
zigcie uniemozliwia niezamierzone urucho-
mienie elektronarzedzia.

Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytko-
wane, to nalezy odtozy¢ je w miejscu, ktére
znajduje sie poza zasiegiem dzieci. Nie
nalezy oddawacé urzadzenia do dyspozycji
0sob, ktdre nie sg z nim zapoznane, lub
ktére nie przeczytaly niniejszej instrukcji
uzytkowania. Elektronarzedzia sg niebez-
pieczne, jezeli bedg uzytkowane przez osoby
niedysponujgce odpowiednim doswiadcze-
niem.

Nalezy starannie pielegnowa¢ elektronarze-
dzia, nalezy sprawdzac¢ czy ruchome
podzespoly urzadzenia znajduja sie w nale-
Zytym stanie technicznym i sie nie zacinaja,
a takze czy czesci nie sg popekane lub usz-
kodzone w stopniu, ktéry zaktécatby spraw-
nos¢ funkcjonalng elektronarzedzia. Przed
rozpoczeciem pracy halezy zleci¢ naprawe
uszkodzonych podzespotéw. Przyczyng
wielu wypadkdw przy pracy sg nieprawid-
towo wykonane czynnosci obstugi technicz-
nej elektronarzedzi.

Narzedzia tnace nalezy przechowywaé w
stanie naostrzonym i czystym. Starannie pie-
legnowane narzedzia thgce z naostrzonymi
krawedziami thgcymi rzadziej sie zacinajg i
sg fatwiejsze w prowadzeniu.
Elektronarzedzia, wyposazenie, przystawki
itp. nalezy eksploatowaé odpowiednio do
tych wskazéwek. Nalezy przy tym uwzgled-
ni¢ warunki pracy oraz zadanie jakie zostato
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przewidziane do wykonania. Uzytkowanie
elektronarzedzi do celéw innych niz przewi-
dziane moze prowadzi¢ do wystgpienia nie-
bezpiecznych sytuacji.

32,5 5) Serwis

a) Naprawy Waszego urzadzenia elektrycznego
nalezy zleca¢ tylko wykwalifikowanym elek-
trotechnikom oraz tylko z zastosowaniem
oryginalnych czesci zamiennych. W ten spo-
s6b mozna stwierdzi¢, ze urzadzenie elek-
tryczne jest catkowicie sprawne i bez-
pieczne.

32.6 Wskazoéwki dotyczace bezpie-
czenstwa pracy pit taricucho-

wych

— Podczas pracy pity tancuchowej wszystkie
czesci ciata powinny pozostawaé z dala od
pity tahcuchowej. Przed uruchomieniem urzg-
dzenia nalezy sie upewni¢ czy pita fafncu-
chowa niczego nie dotyka. Podczas pracy pitg
tancuchowa wystarczy krétki moment nie-
uwagi, zeby element odziezy czy czes¢ ciata
zostaty przychwycone przez pite tancuchowa.

— Pite tafncuchowa nalezy zawsze uchwycié¢
prawg reka za uchwyt tylny a lewg za uchwyt
przedni. Trzymanie pity tancuchowej w odwrot-
nej pozycji pracy zwieksza ryzyko odniesienia
obrazen i nie powinno by¢ praktykowane.

— Ze wzgledu na to, ze pita tancuchowa moze
natrafi¢ na niewidoczne przewody znajdujace
sie pod napigciem, lub na wiasny przewéd
zasilania energig elektryczng, narzgdzie elek-
tryczne nalezy trzyma¢ za izolowane powierz-
chnie uchwytéw. Kontakt pomiedzy pitg fancu-
chowg a przewodami znajdujgcymi sie pod
napieciem moze spowodowac, ze metalowe
podzespoty urzadzenia znajdg si¢ takze pod
napieciem, co z kolei moze prowadzi¢ do
porazenia pragdem elektrycznym.

— Nalezy nosi¢ ochrone oczu oraz narzadu stu-
chu. Zaleca si¢ takze stosowanie dalszych
elementéw wyposazenia ochronnego gtowy,
rak, nég i stop. Odpowiednio dopasowana
odziez ochronna zmniejsza ryzyko odniesienia
obrazen z powodu odskakujgcych wiéréw i
przypadkowego dotkniecia pity tancuchowe;j.

— Nie pracowa¢ pitg tancuchowg na drzewie.
Praca na drzewie wiagze sie z ryzykiem odnie-
sienia obrazen.

— Nalezy zwrécié uwage na to, zeby praca pitg
fancuchowg byta wykonywana zawsze na sta-
bilnym, bezpiecznym i rbwnym stanowisku
pracy. Niestabilne lub niebezpieczne stanowi-
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sko pracy, jak na przyktad na drabinie, moze
spowodowac utrate réwnowagi lub kontroli
nad pilarkg fancuchowa.

— Podczas cigcia konaréw znajdujacych sig w
stanie naprezenia nalezy zawsze liczy¢ sig z
tym, ze mogg one odskoczy¢ do tytu. Jezeli
nastgpi odprezenie napigcia znajdujgcego sie
we widknach drewna, to gataz, ktéra znajdo-
wata sie pod naprezeniem moze odskoczy¢ i
trafi¢ osobe obstugujacg maszyne lub spowo-
dowa¢ utrate kontroli nad maszyna.

— Podczas cigcia podszycia lub drewna bielas-
tego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.
Cienki materiat moze sie wplata¢ w pite fancu-
chowag i uderzy¢ w osobe obstugujaca
maszyne lub pozbawi¢ jg rownowagi.

— Pite fancuchowa nalezy przenosi¢ trzymajac ja
za przedni uchwyt, w stanie wytagczonym oraz
odwrécong od ciata osoby obstugujacej. Pod-
czas transportu lub przechowywania pily tan-
cuchowej nalezy zawsze zaktada¢ ostone.
Staranne obchodzenie sie z mechaniczng
pilarka tancuchowg zmniejsza prawdopodo-
bienstwo niezamierzonego kontaktu z poru-
szajaca sie pitg fancuchowa.

— Nalezy stosowa¢ sie do wskazéwek dotycza-
cych smarowania, napiecia pity fancuchowej
oraz wymiany wyposazenia. Pita tancuchowa,
ktora nie zostata prawidtowo napieta lub nie-
wystarczajgco smarowana moze ulec zerwa-
niu lub zwiekszy¢ ryzyko odrzucenia wstecz-
nego.

— Uchwyty maszyny muszg by¢ suche, czyste
oraz wolne od oleju i smaru. Pokryte smarem,
zaoliwione uchwyty sg $liskie i prowadza do
utraty kontroli nad urzgdzeniem.

— Nalezy cig¢ wytacznie drewno. Nie uzywaé
pity fancuchowej w pracach, do ktérych nie
zostata ona przewidziana. Przyklad: nie uzy-
wac pily tancuchowej do ciecia plastiku, muru
lub niedrewnianych materiatéw budowlanych.
Stosowanie pity tancuchowej do robét, do kto6-
rych nie zostata przewidziana moze prowadzi¢
do niebezpiecznych sytuaciji.

32.7 Przyczyny oraz sposoéb unik-

niecia odrzucenia wstecznego

Odrzucenie wsteczne moze nastgpi¢ wtedy, gdy
wierzchotek prowadnicy dotknie twardego przed-
miotu lub, jezeli drewno sie ugnie i nastapi przy-
chwycenie pity tancuchowej w rzazie.

Takie dotknigcie wierzchotkiem prowadnicy
moze prowadzi¢ w wielu przypadkach do niocze-
kiwanej reakcji skierowanej do tytu, przy ktorej
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prowadnica zostanie odrzucona w kierunku do
gory w strone osoby obstugujacej maszyne.

Zacisnigcie pity fancuchowej w rzazie gorng kra-
wedzig prowadnicy moze raptownie odrzuci¢
prowadnice w strone osoby obstugujacej
maszyne.

Kazda z tych reakcji moze prowadzi¢ do tego, ze
nastgpi utrata kontroli nad maszyng i w nastep-
stwie tego osoba obstugujgca maszyne odniesie
ciezkie obrazenia. Nie nalezy polegac wytacznie
na zabezpieczeniach zastosowanych w pile tan-
cuchowej. W celu wykonywania pracy w sposob
bezwypadkowy i wolny od obrazen uzytkownik
pilarki fancuchowej jest zobowigzany do stoso-
wania wszelkich przedsiewzie¢ majgcych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa.

Odrzucenie wsteczne jest nastepstwem niepra-
widfowego lub btednego uzytkowania narzedzia
elektrycznego. Mozna mu zapobiec poprzez sto-
sowanie nizej opisanych przedsiewzie¢ zabez-
pieczajgcych:

— Nalezy mocno trzymaé maszyne obydwiema
rekami, przy czym kciuki i palce muszg mocno
obejmowac uchwyty. Uzytkownik powinien
ustawi¢ swéj korpus oraz ramiona w pozycji, w
ktérej bedzie mégt amortyzowacé uderzenia
wsteczne. Jezeli zostang zastosowane odpo-
wiednie przedsiewziecia, osoba obstugujgca
maszyne bedzie mogta opanowac sity odrzu-
cenia wstecznego. Nie nalezy nigdy opusz-
czac pilarki tancuchowe;j.

— Nie nalezy nigdy pracowa¢ w nienormalnej
pozyciji ciata oraz powyzej wysokosci barkéw.
Pozwala to unikng¢ przypadkowego kontaktu
z wierzchotkiem prowadnicy oraz umozliwia
lepsza kontrole pilarki fancuchowej w nieocze-
kiwanych sytuacjach.

— Nalezy stosowaé zamienne prowadnice i pity
tancuchowe zalecane przez producenta. Nie-
prawidtowe zamienne prowadnice i pity tancu-
chowe mogg prowadzi¢ do zerwania pity oraz /
lub do odrzucenia wstecznego.

— Nalezy stosowag sie do wskazéwek produ-
centa dotyczacych ostrzenia oraz obstugi
technicznej pity tancuchowej. Zbyt niski ogra-
nicznik zagtebiania zwieksza sktonno$¢ do
odrzucania wstecznego.
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